
山东九州钡蓝环保设备 天津抽油烟净化设备专用蜂窝电场

产品名称 山东九州钡蓝环保设备
天津抽油烟净化设备专用蜂窝电场

公司名称 山东九州钡蓝环境设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇西秦村

联系电话  18954395566

产品详情

  自动清洗蜂窝电场式废气处理设备，其包括若干组蜂窝电场、外壳、清洗装置与智能控制模块，所述
的外壳将单个蜂窝电场固定在内，所述的蜂窝电场包括阳极管、阴极针、针架、蜂窝板，所述的阴极针
均匀分布于若干阳极管内侧中心处；所述的清洗装置包括布水管、活动管架、喷头与集水架，所述的布
水管底部安装有若干个喷头，所述的布水管固定于活动管架上，所述的活动管架安装于一侧蜂窝板上；
所述的智能控制模块包括控制器与至少一个传感器，所述的传感器安装于阳极管内壁用于检测内壁的沉
积物厚度并与控制器信号连接，所述的控制器与清洗装置信号连接，该废气处理设备具有废气处理，使
用寿命长，清洗的优点。

产品特点：1、等离子有机废气净化器产品，采用高压发生器形成低温等离子体，在平均能量约5eV的大
量电子作用下，通过净化器的H2S、CS2、SO2等有机废气分子转化成各种活性粒子，与空气中的O2结合
生成H2O、S、CO2等低分子无害物质，使废气得到净化。2、无需添加任何物质：低温等离子体废气处
理是一种干法净化过程，是一种全新的净化过程，不需任何添加剂，不产生废水、废渣，天津抽油烟净
化设备专用蜂窝电场，不会导致二次污染。

3、适应性强：持久的净化功能，无须专人看管。可适应高浓度、大气量、不同气态物质的净化处理，可
在高温 250℃，低温-50℃的环境内，净化区均可运转，特别是在潮湿，甚至空气湿度饱和的环境下仍可
正常运行，每天 24小时连续工作，长期运行稳定可靠  

4、低耗节能：运行费用低廉、省电是“低温等离子体”专利核心技术之一，处理
1000M3/h臭气，耗电量仅 0.25度。本设备无任何机械动作，自动化程度高，工艺简洁， 操作简单，方便
无需专人管理和日常维护，抽油烟净化设备专用蜂窝电场批发，遇故障自动停机报警，抽油烟净化设备



专用蜂窝电场图片，只需作定期检查。

5、废气净化：本设备能去除挥发性有机物（VOC）、无机物、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种
恶臭味，除臭效率可达 98%以上，对于长期弥漫、积累的恶臭、异味，24小时内即可祛除，并且具有强
力杀灭空气中细菌、病毒等各种微生物能力，而且具有明显的防霉作用。除臭效果超过国家颁布的恶臭
污染物排放一级标准。

技术特点：

1．完全超越了传统的臭氧等空气净化器，能在有人在场的环境中持续灭菌、除尘，抽油烟净化设备专用
蜂窝电场厂家，能广譜地截获杀灭空气中的各类，测试证明对军团菌、金黄色putaoqiujun、枯草、黑色
变种芽孢及自然菌杀灭率达99.9％以上，有效去除可吸入颗粒，达到1-10万级洁净度。

等离子油烟净化器电场根据低温等离子体净化原理和机械、离心原理相结合而设计。该机由离心分离段
、过滤段、低温等离子净化段、消声段等部分组成。

山东九州钡蓝环保设备-天津抽油烟净化设备专用蜂窝电场由山东九州钡蓝环境设备有限公司提供。“油
烟净化器,风柜,风机,油水分离器,环保工程安装设计”就选山东九州钡蓝环境设备有限公司（jiuzoubeilan.t
z1288.com），公司位于：山东省滨州市博兴县兴福镇西秦村，多年来，九州钡蓝环保坚持为客户提供好
的服务，联系人：张东炎。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。九州钡蓝环保期待成
为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.chufangjinghuaqi.cn）还是从事厨余垃圾处理器，食物垃圾处理
机，垃圾处理机厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

