
白刚玉磨料 正拓磨料 南通白刚玉

产品名称 白刚玉磨料 正拓磨料 南通白刚玉

公司名称 南京正拓磨料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号

联系电话  13952014638

产品详情

造成白刚玉污染的分类

白刚玉作为建筑材料，因其、古典、故特受花费者的迎接，但亦不已发觉刚玉出现林林总总的事情，使
人群注意刚玉养护的关键性。

污染成因可简略分为四大类：

一、有机物体，卷烟渍、酱油渍、碘渍。

二、金属污渍如铁锈、铁锈、铅锈。

三、油渍、、、生漆。

四、易于出现而难免除的便是水渍，普通状况下水渍在必定时日可发挥掉，却在海底高气温的状况下水
渍可能不会抵消，常年贮存，各染渍物体(流体例外)本身不将对石发生影响，只有物体赶上水后，发生
化工变化蜡染随后而成，所以可定论(水)是石的敌国，只有将石的气孔梗塞方可解决事情。

白刚玉磨料，白刚玉磨料，白刚玉，白刚玉块，白刚玉磨具，南通白刚玉，白刚玉砂(WA)

白刚玉磨料是以氧化铝为原料，经高温熔炼而成。呈白色，硬度比棕刚玉略高，韧性稍低。用白刚玉制
造的磨具适用于高碳钢、高速钢和淬火钢等的磨削。白刚玉磨料，亚白刚玉磨料可作研磨抛光材料，还
可作精密铸造型砂、喷涂材料、化工触媒载体、特种陶瓷、耐火材料等。

白刚玉磨料性能：白色、较棕刚玉硬而脆，切削力较强，化学稳定性好，具有很好的绝缘性。



白刚玉磨料适用范围：可做固结构及涂附磨具，湿式或干式喷射砂，适合晶体、电子行业的超精研磨和
抛光及制作耐火材料等。适合加工淬火钢、合金钢、高速钢、高碳钢等硬度较硬，白刚玉微粉，抗张强
度较大的材料。白刚玉磨料还可用做触媒体，绝缘体以及精密铸造砂等。

白刚玉是一种适用于干式和湿式两种生产工艺的实惠的磨料，尤其适用于对较粗糙的工件表面进行处理
，而处理后表面又要求较精细的场合。白刚玉砂以工业氧化为原料，于电弧中经2000度以上高温熔炼后
冷却制成，经粉碎，磁选去铁，筛分成多种粒度，其质地致密、硬度高，粒形成尖角状，纯度高、磨削
能力强、耐酸碱腐蚀、耐高温、热稳定性好，是作耐火材料的理想材料，也可制作磨料磨具。适用于制
造陶瓷、树脂固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等。同时白刚玉可以辅助完成的加工有很多，
比如表面加工，将金属或非金属表面的氧化层、碳化物黑皮去除。陶瓷表面黑点、铀色的去除就是白刚
玉表面加工的一个典型。美化加工也是白刚玉擅长的一面，各种黄金、K金饰品、制品的消光或雾面处
理；水晶、玻璃、压克力等非金属制品的雾面处理都得益于白刚玉产品。 白刚玉磨料-正拓磨料(在线咨
询)-南通白刚玉由南京正拓磨料有限公司提供。南京正拓磨料有限公司（www.ecloudzd.com）是江苏
南京 ,磨具、磨料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在正拓磨料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正拓磨料更加美好的未来。
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