
重庆波纹管 集通贸易 双壁波纹管

产品名称 重庆波纹管 集通贸易 双壁波纹管

公司名称 泉州市集通贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号（
变电站路口）

联系电话  15375853658

产品详情

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司
。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球
墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强
螺纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳
素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立
分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是
公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，双壁波纹管
报价，为客户提供周全的服务。

HDPE双壁波纹管材以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工
快寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便
、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。

? HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由
单一的品种发展到完整的产品系列。在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对
经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。

??HDPE双壁波纹管性能特点：

??1、结构独特，强度高，抗压耐冲击。

??2、内壁平滑，摩阻，过流量大。

??3、连接方便，接头密封好，无渗漏。

??4、重量轻、施工快捷，降低费用。

??5、埋地使用寿命达五十年以上。



??6、聚乙烯属于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。

??7、原料为绿色环保材料，重庆波纹管，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。

??8、适用温度范围宽，-60℃的环境中管道不，输送介质的*温度为60℃。

??9、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。

10、土质良好的情况下无须基础
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。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球
墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强
螺纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳
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选择HDPE钢带螺旋波纹管的原因？

1、HDPE钢带增强螺旋波纹管抗压性能高。它能承受750N以上压力，可以明装也可暗敷于混凝土内，不
会受压破坏。

2、其套管有优良绝缘性能，在浸水状态下AC2000V、50Hz不会击穿。在防止意外触电方面，国际上趋向
于绝缘比接地好，而PVC套管正满足这个要求。

3、HDPE钢带增强螺旋波纹管中添加了特种助剂，不会发出气味，避免了吸引虫鼠咬噬破坏的现象。

4、HDPE钢带增强螺旋波纹管防潮耐酸碱。防潮耐酸碱性能优良，不会锈蚀，各连接处按规定用PVC粘
合剂粘接，可防水渗进管内，防潮效果更佳。

5、HDPE钢带增强螺旋波纹管离火自熄，火焰不会沿着管道蔓延。

6、HDPE钢带增强螺旋波纹管抗冲、耐热性能好。套管在混凝土浇注过程中，受到正常的捣固冲击不会
，且在施工过程中受到凝结热作用不变软。

HDPE钢带增强螺旋波纹管管材管件的内外壁光滑，波纹管厂家，摩擦系数小。
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周全的服务。

HDPE双壁波纹管凭借着耐压、耐腐蚀等优良性能，在诸多建设工程中得以应用。面对品牌如此杂乱的
市场，一些不法商家利用消费者不懂管材，以次充好，蒙骗消费者。那么在采购HDPE双壁波纹管时，
您知道如何挑选质量过关的HDPE双壁波纹管吗？

1、看

看是指观察HDPE双壁波纹管的表面和横截面，看管材表面是否油亮无杂色、有无气泡，如果外表粗糙
管体到处有坑洼处，这样的管材必然会存在问题。HDPE双壁波纹管的横截面管壁是由两层管壁构成的
，观察管材的横截面的管壁厚度是否匀称。

2、摸

HDPE双壁波纹管的表面应当是平滑的，用手触摸HDPE双壁波纹管的时候是否有褶皱感、凹凸感。如有
这种情况，这样的管材也存在问题。

3、闻

质量好的HDPE双壁波纹管没有明显的气味，双壁波纹管，并且没有毒性，而不好的管材闻起来会带有
异味甚至带有恶臭味（一般指刺激性气味）。

4、踩

HDPE双壁波纹管的环状结构外壁使其抗外压、抗冲击的性能比较强，而劣质的HDPE双壁波纹管外壁抗
压力差，人站上去很容易产生凹陷，而质量好的HDPE双壁波纹管可以承受很高的压力。

重庆波纹管-集通贸易-双壁波纹管由泉州市集通贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市集通
贸易有限公司（www.fjjtgd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同
成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

