
胶带持粘性试验机/胶带检测仪器检测来讯科实验室

产品名称 胶带持粘性试验机/胶带检测仪器检测来讯科实
验室

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

型号HK-AT301广东常温胶带持粘性试验机 用途:将胶带粘于试验板上, 下端悬挂标准荷重,经一段时间后
, 测量胶带下滑距离或胶带粘着时间用来评定胶带粘着的持久性。 常温型胶带保持力试验机
设计标准：CNS-1188711888PCTC-7 常温型胶带保持力试验机(5组) 主要技术参数:
温    度 :  常温 试验治具 : 5组 砝    码 : 1KG(或指定)5个
计 时 器 : 5组, 99小时99分钟99秒 试验钢板 : 5片 加载钢板 : 5片
机台尺寸 : 530*250*650㎜ 机台重量 : 32kg 常温5组胶带保持力试验机，常温10组胶带保持力试验机
，恒温5组胶带保持力试验机，恒温10组胶带持粘性试验机

深圳市讯科标准技术服务有限公司 SHENZHEN XK STANDARD电话：0755-23727890 23312011   18002557
368邮箱：jiaxiaoming@xktest.cn地址：深圳市宝安区航城街道九围社区强荣东工业区E2栋2楼讯科标准（
寄样地址）
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