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产品名称 冠采复合材料 耐用采光瓦直销联系方式
泰州耐用采光瓦直销

公司名称 临沂市冠采复合材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市罗庄区沂堂镇龙泉官庄

联系电话  13954995396

产品详情

采光瓦的应用和固定知识

耐用采光瓦直销被广泛应用于工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光
，特殊要求的建筑物阻燃防腐隔热等场所。还有仓库、温室、车站、码头、航空港、商业建筑、钢结构
等诸多采光领域。

对于采光板一般是采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封
。采光瓦的位置一般设置在跨中。

采光瓦与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻
钉处应开较大孔。在安装时要考虑采光板的伸缩性。

采光瓦的特点是什么

    采光瓦的使用使不少人们受益匪浅，下面是采光瓦的一些特点：

1.在摄氏-40℃— 120℃环境温度范畴内维持特性平稳，无高温溶解，严寒脆化状况；亦可设计成双层结
构，隔热保温实际效果更优，尤其适合于北方地区严寒地区养殖场冬天生产。

2.抗碎，强力耐冲击工作能力，可阻拦风雪冰雹的撞击，耐用采光瓦直销哪家好，防止产生钉孔胀裂渗
水。

3.易清洗，清理便捷，泰州耐用采光瓦直销，不用非常护理。

4.采光光线呈散光状，光线温和，透光度维持度高，可合理的隔绝绝大部分紫外光



5.在火灾事故造成时，快速燃烧后将房间内的烟雾排出，还可以降低火灾事故人员，而且在熔化全过程
中不造成熔滴，可合理的维护当场人员的安全。

      由上可知，选择采光瓦真是一项不错的选择。

在安装耐用采光瓦直销的时候，需要使用到螺丝，耐用采光瓦直销价格，而对此也是有严格要求的，我
们共同来看一下。

因为螺丝是很小的一个部分，所以在安装的时候，一定要多加注意，通常铆钉头部直径应比柄部直径大
两倍，同时添加垫片，耐用采光瓦直销联系方式，这样就可以避免在局部产生的大压强影响采光瓦受损
。在拧紧螺丝的时候，也应适当控制力度，不要拧得过紧，否则可能会造成采光瓦被压裂，只要在固定
后轻微移动就可以了。

还要注意的是，不能使用PVC垫片或者是含沥青成分的防水胶布，因为这些材质所含有的成分，可能会
给耐用采光瓦直销带来不良影响。

冠采复合材料-耐用采光瓦直销联系方式-泰州耐用采光瓦直销由临沂市冠采复合材料有限公司提供。“
采光瓦,防腐瓦,采光板”就选临沂市冠采复合材料有限公司（www.lyguancaifh.com），公司位于：临沂市
罗庄区沂堂镇龙泉官庄，多年来，冠采瓦业坚持为客户提供好的服务，联系人：李云冲。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冠采瓦业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.lygua
ncaifh.com）还是从事采光瓦，采光板，防腐瓦的厂家，欢迎来电咨询。
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