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产品名称 桃型柱护栏网 折弯桃型柱护栏网厂家 安平兆昌

公司名称 安平县兆昌丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县崔安铺村南500米处

联系电话  18730887870

产品详情

桃型柱护栏网有现货吗？

     桃型柱护栏网是护栏网产品的一种形式，其主要能起到防护隔离作用，桃型柱护栏网，并且随着
人们生活水平的提高，桃型柱护栏网越来越受到人们的青睐。针对客户的需求不断增加，安平县兆昌丝
网制品有限公司也不断的推出了现货桃型柱护栏网，并且现货桃型柱护栏网从1米到2米各种高度，也就
为客户的选择增加了很多选择的余地，您需要低的桃型柱护栏网，就可以选择1米或者1.2米的，如果需
要高点的可以选择1.8米或者2米的，各种规格尺寸都可以满足您各种要求。

?护栏网安装施工步骤

护栏网安装施工步骤：

护栏网安装主要步骤包括：测量放线、原地面处理、顺坡和开挖基坑、立柱临时定位、安装防护栏网片
、浇筑立柱混泥土基础、护栏网整体紧固及调整。

（1）测量放样：按图纸设计要求及实际地形的情况进行施工放样，定出立柱中心线，按规定的坡度和线
形安装护栏网。

（2）原地面处理是保证防护栅栏安装线形平顺和整体牢固的重要前提。必须对地基下软弱层进行换填和
夯实处理后，方可埋设立柱，确保立柱的牢固。立柱安装分段进行，从纵向看，立柱的轴线在一条直线
上，不该有参差不齐的现象；从高度看，柱顶平顺，不应出现高低不平的情况，特殊地形除外。

（3）根据测量放样，设立标杆和白线，对原地表进行填挖和顺坡，并再次夯实，安装放样位置开挖立柱
基坑，确保基坑尺寸。



（4）立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，立柱安装过程中应用小线对立柱
安装的顺直度进行检测，对局部进行调整，确保直线段直顺，曲线段圆滑，立柱固定符合设计图纸要求
。

（5）网片必须和立柱连接牢靠，网面安装平整，无明显翘曲和凹凸现象。

（6）立柱临时定位安装后，桃型柱护栏网安装视频，安装栏片，桃型柱护栏网哪里卖，在确保安装正确
牢固后，折弯桃型柱护栏网厂家，再浇筑混泥土基础并及时养护。

由于安装现场地形起伏不平，石头杂多，个别地段地形陡峭，防护栅栏安装难度较大，为了确保护栏工
程安装牢固、围护严密、效果美观。

建议：业主在终端塔四周浇筑一条30 cm×30cm混泥土基础挡墙，然后在挡墙上方再安装护栏。

     上面我们说过了为了适应更多的客户需求，桃型柱护栏网的现货多种多样，现在我们兆昌就为您
介绍介绍桃型柱护栏网的现货规格吧。

     高度：1米  1.2米 1.5米 1.8米  2米

     网孔：5*20cm

     丝径：4.5mm  4.8mm  5mm

     立柱：7*10cm

     颜色：草绿色  墨绿色  黄色 蓝色 白色  灰色  红色等

     安平县兆昌丝网制品有限公司是一家专门生产各种围栏网、护栏网的厂家，欢迎您的订购

桃型柱护栏网-折弯桃型柱护栏网厂家-安平兆昌(诚信商家)由安平县兆昌丝网制品有限公司提供。安平县
兆昌丝网制品有限公司（www.zhaochanghlw.com）是一家从事“围网,围栏网,市政护栏,锌钢护栏,基坑护
栏,道路护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性
竞争，使“围网,围栏网,市政护栏,锌钢护栏,基坑护栏,道路护栏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为
先，用户至上”的原则，使安平兆昌在金属丝网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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