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公司名称 山东鑫信创建筑材料有限公司
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联系电话 18660215298 18660215298

产品详情

2.2圆心的引用

定位圆心在场地平整时尽可以应用，而挖土方时，或建筑往上伸高，圆心点即被占用或无法延高，需采
取引线控制。例如，都安县行政办公大楼的圆心点从开始到后抹灰，都要用到，必需地引出，挖基础土
方时，保定建筑工地工序样板，需保留其到其他基础垫层完成及弹线后才能破坏，然后垂直层层向上引
用控制点。行政办公大楼平面图由两个1/4圆和两个矩形组成，其中一个的圆心可按楼层引上去，而另一
个圆心在建筑物之外无法引上。±0.000以上施工放线将经纬仪置于圆心，按弧角分多线垂直引上，再在
各楼层平面以弓高法分出内外弧线。

1、施工计划说明：  
1必须根据现场情况进行规划，事先规划好样品展区的面积，然后选择制作哪些模型  
2在制定模型施工方案时，要科学地选择主要的展示模板来展示主要的工艺流程  
3尝试进行三维渲染，并尝试提前查看效果

质量样板区列举30m预制混凝土T型梁施工方案   1.1编制依据   （1）《公路桥涵施工技术规范》（JTG
TF50-2011）；   （2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；  
（3）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；  
（4）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（2007）；  
（5）××勘测设计研究院有限公司提供的《××至××公路工程施工图纸》等设计文件。

房建施工单位质量样板展示区实施方案

二、样板工艺：

1、主体结构样板：



主体样板工艺：包含墙、柱、梁、板、后浇带等钢筋绑扎，支模架搭设，模板支附，施工缝留设，钢板
止水带安装，穿墙螺杆、止水螺杆安装（封堵），建筑工地工序样板选哪家，混凝土浇筑等工艺。

2、砌体抹灰样板：

砌体样板工艺：包含门窗洞口，混凝土过梁、窗台，预埋混凝土砌块，斜顶砖，建筑工地工序样板价格
，构造柱钢筋、混凝土及模板支附，电气开槽、预埋，建筑工地工序样板展示区，砌体抹灰，防水保温
，二次结构等工艺。点此：质量安全通病大辞典免费送。

建筑工地工序样板展示区-鑫信创-保定建筑工地工序样板由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。“建材
销售,建筑工法样板,安全体验馆,建筑模型,钢筋棚”就选山东鑫信创建筑材料有限公司（www.tz1288.com
），公司位于：山东省菏泽市曹县工业园，多年来，鑫信创坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫信创期待成为您的长期合作伙伴！
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