
垫片 恒封垫片 金属包覆垫片

产品名称 垫片 恒封垫片 金属包覆垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

垫片，垫片分类，金属垫片

垫片是用纸、橡皮片或铜片制成，金属包覆垫片，放在两平面之间以加强密封的材料，为防止流体泄漏
设置在静密封面之间的密封元件。

垫片按其材料和结构特征可分为非金属垫片、金属垫片、金属-
非金属组合垫片大类，垫片生产，各类又可细分成若干种。金属垫片 metallic gasket
用钢、铝、铜、镍或蒙乃尔合金等金属制成的垫片。

半金属垫片 semimetallic gasket 用金属和非金属材料制成的垫片， 如缠绕式垫片、金属包覆垫片。 a
缠绕式垫片 spiral wound gasket 由V形或W形断面的金属带夹非金属带，螺旋缠绕而成的垫片。 1) 内环
inner ring 设置在缠绕式垫片内圈的金属环。 2) 外环 outer ring 设置在缠绕式垫片外圈的金属环。 b
金属包覆

金属垫片 metallic gasket 用钢、铝、铜、镍或蒙乃尔合金等金属制成的垫片。

垫片-密封垫片安装要求

1、 密封垫片压紧时，使用扭矩扳手。对大型螺栓和高强度螺栓，垫片，使用液压上紧器。拧紧力矩应
根据给定的密封垫片压紧通过计算求得，液压上紧器油压的大小亦应通过计算确定。

2、安装密封垫片时，螺栓垫片，应按顺序依次拧紧螺母。但不应拧一次就达到设计值。一般至少应循环
2～3次，以便密封垫片应力分布均匀。3、对、介质的压力容器和管道，换装密封垫片时应使用安全工具
，以免因工具与法兰或螺栓相碰，产生火花，导致火灾或事故。 

4、管道如有泄漏，必须处理后再更换或调整安装密封垫片，严禁带压操作。 



垫片-恒封垫片-金属包覆垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂（www.hf-kj.co
m）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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