
苏州安达龙 山东精密配件用1144银亮钢

产品名称 苏州安达龙 山东精密配件用1144银亮钢

公司名称 苏州安达龙金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇

联系电话  13092603709

产品详情

GCr15

     苏州安达龙金属材料材料有限公司2010年成立于苏州，是一家专业研发加工生产销售一体的生产
厂家，常做材料有：不锈钢，合金钢，大连银亮钢，中低碳钢，电磁软铁，精铜铝棒，易切削钢，环保
钢，银亮钢，磁性退火材料，矫顽力低圆钢，电工纯铁，铬钼钢，轴承钢，进口材料等，特殊规格可订
做，也可来料加工，南京银亮钢，有需求的用户请来电详谈，安达龙金属恭候您的来电！420F和430F执
行的是日本标准JISG4303，我们生产的走芯机专用SUS420F棒料，严格执行不锈钢棒材的产品标准，化学
成分，机械性能和晶粒度都能满足设计要求。

GCr15是一种常用的高碳铬轴承钢，具有较高的淬透性，热处理后可获得高而均匀的硬度.

圆度0.005的研磨棒     苏州安达龙生产圆度0.005的研磨棒，按国家标准，材料的圆度公差不应超过直
径公差的50%，举个例子，9毫米的研磨棒，要求线径公差0.02mm，那么它的圆度公差就不应超过0.01m
m，直径10毫米的磨光棒，要求直径公差0.01mm，那么它的圆度公差就不应大于0.005mm！要想做到这
个公差带，要求材料的直线度不可大于0.05mm/米，换句话说，公差能做到0.01的棒料，那么它的直线度
肯定是没有问题的，当然前提是磨光加工。我们知道，人有气场，电有电场，磁铁有磁场，电磁波有电
磁场，电磁场是非常奇妙，非常敏感的，工业产品，农业产品，只要是有形的产品都需要原材料。苏州
安达龙可以提供热处理来料加工，棒材精整研磨等业务，有需求请来电联络。      苏州安达龙生产
供应SAE1215磁性退火冷拉棒，该材料是美国标准的一个不含铅的环保易切削钢，化学成分符合SAE标准
。这个材料可以用于电磁阀阀芯，河北银亮钢，轭铁等电磁系统，但是要经过磁性退火，否则零件工作
一段时间后，会出现失灵的情况。这是应为材料的磁性能不合格。起初零件能完成基本动作，服役一段
时间后，磁性能越来越差，导致零件失效。用在电机上，失效的更快。苏州安达龙生产SAE1215磁性退火
冷拉棒，可以很好的控制 材料的HC矫顽力指标，提高材料导磁率。 苏州安达龙 山东精密配件用1144银
亮钢由苏州安达龙金属材料有限公司提供。苏州安达龙金属材料有限公司（www.andalong.cn）拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的
商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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