
建筑施工网片 抗裂钢丝网片 安康钢丝网片

产品名称 建筑施工网片 抗裂钢丝网片 安康钢丝网片

公司名称 安平县明亨金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市

联系电话  15075885680

产品详情

西安钢笆网片又名脚手架脚踏网，也叫钢笆片，脚手架钢笆网片。由南方城市向四周延伸，逐渐性的替
代毛竹片踏板，在建筑界深受用户的追捧。

西安钢笆网片在建筑行业被誉为新型阻燃脚手架板，由南方城市向四周延伸，逐渐性的替代毛竹片踏板
，在建筑界深受用户的追捧。钢笆网片在国内不同的城市又称为：钢笆、脚手架钢板网、菱形钢板网、
钢板扩张网、钢板拉伸网、金属冲压网等。

 

通用的材质可分为：低碳钢板Q235 不锈钢材质 镀锌板、冷板、铝板、钛板、铜板、镍板等金属板材。

性能：

承载重力大：每块大小约一平方米左右的钢笆网片可承载800公斤以上重力。

抗拉强度大：网面结构坚固，冲压型生产工艺，表面无焊接点，每延米可抗100KN拉力。

表面防滑、耐磨：波浪形平整网片，具有很好的防滑、耐磨效果。

重复利用率高：钢笆建筑网片不易变形、损坏，每块可重复利用五次以上。

 

西安地热网片又称为地暖网片，他是随着采暖方式的升级而衍生出的新生产品，产品经过焊接设备对低
碳金属丝进行焊接而成的网格状电焊网片。这种地热网片大大的方便了地暖网管道的铺设，缩短了铺设
的工期，提高了铺设地暖网的工作效率。



产品规格：西安地热网片90%采用的是为正方形网孔，只有10%的用户采用长方形网孔，网孔的大小分为
，2cm、2.5cm、5cm、10cm、15cm、20cm，网孔越大成本越低，但是网片的整体性能就越低，低碳金属
丝的丝径依据用户对产品的要求而定，电焊钢丝网片，地热网片的长度、宽度、网孔的大小以及金属丝
的丝径均可依据客户要求随意加工生产，无论哪一种款式，飞安焊网厂对任何一种产品都会认真的生产
，不管哪一种产品都严格按照用户的要求定做，焊接牢固，网面平整，焊点均匀。

西安地热网片，又称地暖网片、地板采暖专用网片、钢丝网片，是采用黑铁丝或改拔丝排焊而成，具有
网面平整，焊点结实、网孔均匀、方便运输的特点。它的作用是增强绝热板材的整体强度，安康钢丝网
片，并便于安装和固定加热管。

西安地热网片也叫钢丝网片，在地暖工程起到的作用:

1、便于管材的安装、施工速度较快，在钢丝网片的上方要固定管材。

2、可增强屋面的承载能力，避免地面开裂、裂纹、坍塌等不良现象的发生。

3、钢丝网片的热传导性能很好，镀锌钢丝网片，可促进热的均匀散热。

4、比较重要的一点就是保温防裂，钢丝网片在建筑工程中就是一种保温防裂材料，施工效果非常好，一
直得到建筑行业的信赖。

西安地热网片施工:

施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管
→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝
土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试

建筑施工网片(图)-抗裂钢丝网片-安康钢丝网片由安平县明亨金属丝网制品有限公司提供。安平县明亨金
属丝网制品有限公司（www.stgeshanban.com）是一家从事“西安钢格板，成都钢格板，昆明钢格板，西
安石笼网，西安护栏网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与
市场的良性竞争，使“明亨，秦德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使
明亨钢格板在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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