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产品详情

城市文明建设塑胶跑道很重要

对于塑胶跑道很多人都熟知，但是内里的一些问题很多人却不甚了解。其实一个合格的塑胶跑道必须具
备安全、环保、耐用、耐磨以及阻燃等方面的特性。安全自不必说，很多人往往忽略环保这一方面，劣
质的塑胶跑道往往散发出一些难闻的气息，随着踩着感觉不错，但是时间长了很多人会出现头晕脑胀的
症状，这说明了材料是不达标的，人们在上面锻炼身体只会对身体造成不好的影响。而耐用和耐磨也是
塑胶跑道两个很重要的指标，很多小区或者其它单位在招商时，往往指重视价格而忽略了使用寿命，导
致很多制造商以次充好，使用不好的材料进行堆砌而成，使用一两年或许没有太大的问题，但时间长了
塑胶跑道就会出现很多的质量问题，而人们锻炼身体的初衷也会大大折扣。

塑胶跑道施工需要注意哪些问题

随着中国体育近几年的快速发展，不少地方都对运动场等场地进行了升级改造，像以前的学校都是泥土
的田径跑道，有些是沥青做的，这些都对运动者有一定伤害，所以现在条件日益变好了，大家都升级改
造跑道，塑胶跑道的优点很多，包括颜色鲜艳很美丽，给人感觉很青春活力，还有就是塑胶跑道是具有
一定的弹性的，减少运动者因运动反冲击力对运动者产生的伤害，也不容易跌伤！既然有这么多优点，
又这么备受人们期待，那么在塑胶跑道施工过程中需要注意哪些问题呢？

首先就是基础，在塑胶跑道施工之前，一定把基础找平，不平就用打磨机进行打磨，基础不能有起鼓开
裂现象，有的话一定要进行处理！施工前15天一定要让基础保持干燥，防止后期起鼓！

其次就是在基础上要打底漆，其目的是起封水的作用，还有就是增加基础和上面塑胶的粘性！



再者就是施工时，表面要找平，防止后续使用时出现大面积积水，影响使用！

施工时间也很重要，好选在温度不是太低的季节进行！

学校混合型塑胶跑道施工时基础检测这样准没问题！

 

不同的基础有不同的处理过程，不同的场所用不同的铺砌材料，不同的塑胶跑道材料有相差太大的铺砌
方法，那对于学校复合型塑胶跑道施工时基础检验有哪些简单的方法呢？下面给大家简单总结了一下：

一、旧混泥土基础：A、学校复合型塑胶跑道施工时基础要求：同新混泥土基础。暖心提示：若出现较
多的区域下移、形变、裂开、建议再次铺砌，沥青混合料须厚于40毫米，混泥土必须厚于80毫米。

学校复合型塑胶跑道施工B、基础处理：施工技术同新混泥土基础。

二、沥清基础：A、基础要求：1）无油渍、无烂边堆挤、无麻面2）有一定排水坡度，确保泄水。3）无
明显辗轧轮印、无发麻掉皮、疏松浮灰、花海等现象4）新铺设的沥清基础要等15天保养后，做透风型运
动场可以7天保养5）夯实压实度不少于96%，平面度为3m直尺偏差少于3毫米，平面度达标率超过80%

基础勘测是一个非常重要的过程，学校复合型塑胶跑道施工中不管是下移、形变、裂开、还是发麻掉皮
、疏松浮灰、花海，都是不容许出现的情形，不仅会奢侈浪费材料，而且极大的影响了场所工程施工质
量！
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