
车载终端交通部认证办理机构

产品名称 车载终端交通部认证办理机构

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

车载终端是车辆监控管理系统的前端设备，也可以叫做车辆调度监控终端(TCU终端) 。
车载终端是车辆监控管理系统的前端设备，一般隐秘地安装在各种车辆内，车载终端设备主要由车载视频服务器、LCD触摸屏、外接摄像机、通话手柄、汽车防盗器等各种外接设备组成。
车载视频服务器采集音视频信号并压缩为数字流，通过cdma20001x等无线网络传输到用户监控中心，达到远程监控、应急指挥的目的。车载视频服务器需要的是双码流同时编码，包括本地独立的录像码流和网传码流。
用户需要提取视频监控的数据，可以采用两种方式：一是通过车载终端USB端口，二是通过EV-DO（cdma20001x、Wi-Fi）远程调取。
车载视频终端，车载DVR，俗称MDVR或车载录像机。是基于数字化视频压缩存储和3G无线传输技术（Digital Video Record），结合GPS定位监控、汽车行驶记录仪、SD卡大容量存储、多路数据接口、语音通话功能。按车辆标准安装嵌入式结构设计，一体化结构。符合国标GB-T19056-2003/部标JT/T794-2011标准的要求。车载远程监控可实现无线远程监控、GPS地图定位、车辆历史行驶轨迹回放、语音对讲、报警联动、远程录像存储、远程下载录像、车辆区域管理、设备远程升级等等。
车载远程监控系统可实现无线远程监控、GPS地图定位、车辆历史行驶轨迹回放、语音对讲、报警联动、远程录像存储、远程下载录像、车辆区域管理、设备远程升级等等，是zui主要也是zui基本的车载产品附属工作软件，主要包括中心管理系统、中心转发服务器及远程监控客户端三个部分。
车载远程监控终端即车载DVR、采用专业车载设计，适应汽车电源并采用高抗震设计、结合机械减震、电子抗震和软件抗震专利，使用可抽取的普通2.5吋硬盘；具有多种模式安防监控录像功能、手动、定时、报警联动和快速方便的查询回放模式，产品具有高速USB2.0接口，宽带网络接口，方便数据备份。 车载智能终端既可以独立使用，更可利用扩展内置GPS全球定位系统和3G通讯模块，构造无线视频监控管理系统，进行远程调度管理和实时监控。作为扩展应用，车载DVR还可里程提示与站名提示等功能，丰富运营的应用。 里程提示与站名提示，除了声音报站功能，车载终端还提供可视化的里程提示和站名提示功能，通过车内的显示器显示车辆在该线路上行驶的进度。软件平台主要功能和架构。 车载监控终端可以独立完成车上视频录音录像监控功能，更可以进行扩展配置成具有无线网络监控管理的系统，完善和提高管理部门对车辆的监管能力，对重点区域、重点路线进行更加及时、紧密的监控。
交通部794+808+1076+1078标准资料准备有：1.说明书 2.技术规格书 3.产品外观图片（成品外观图片） 4.关键零部件清单表 5.电路原理图 6.核心模块规格书 7.营业执照 8.符合性检测登记表（提供）9.样品6台（实际送检5台）JT/T 794-2011《道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求》JT/T808-2011《道路运输车辆卫星定位系统 终端通讯协议及数据格式》JT/T1076-2016《道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求》JT/T1078-2016《道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议》JT/ T 905-2014《出租汽车服务管理信息系统》

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.cccsrrc.com/
http://www.tcpdf.org

