
泰州市玻璃鳞片防腐漆 耐腐蚀 耐酸碱玻璃鳞片涂料

产品名称 泰州市玻璃鳞片防腐漆 耐腐蚀
耐酸碱玻璃鳞片涂料

公司名称 济宁市佰丽安化工涂料有限公司

价格 18.30/公斤

规格参数 品牌:佰丽安
型号:BLA-110
产地:山东

公司地址 新元路88号

联系电话 15206733100 18369750223

产品详情

泰州市玻璃鳞片防腐漆 耐腐蚀 耐酸碱玻璃鳞片涂料，环氧玻璃鳞片防腐漆介绍：环氧玻璃鳞片涂料A组
份以环氧树脂为基料，加入玻璃鳞片、增韧剂、颜料、助剂、防沉剂等制成，；B组份为固化剂。

【性能特点】

1. 具有优良的附着力和耐久性、耐腐性及抗冲击性能；

2. 具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐碱性及一定程度的耐酸性；

3. 固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好；

4. 组分中含有大量玻璃鳞片，成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的；

5. 坚韧耐磨，机械强度高；

6. 耐候性较差。

【颜色】各种颜色

【主要用途】



环氧玻璃鳞片防腐漆适用于埋地管道和水下钢质管道、钢结构防腐、混凝土结构的防渗漏、水泥设备、

海洋设备、石油储罐、污水池、等恶劣腐蚀环境下，作为长效防腐保护。

【表面处理】

涂装之前，先对钢材表面进行喷砂处理，鳞片衬里对基体喷砂处理的要求为Sa2.5级，即要求对金属基体

表面经过喷砂处理后，表面呈现“银白色”，钢材表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等

附着物，任何残留的痕迹仅是点状的轻微色斑。 

【施工方式】

刷涂、辊涂、喷涂均可，可视自己需要进行选择。

【包装规格】

主漆（A组分）：28kg/桶；

固化剂（B组分）：4kg/桶。

防腐蚀产品种类增多，质量也有所提高。随着科学技术的发展，各类非金属耐腐材料和防腐产品的质量
不断提高，品种大大增加。佰丽安一直在鱼龙混杂的防腐是涂料市场坚定品质服务的信念，做出质量高
端价格合理的防腐漆，把优质服务带给您，是佰丽安人一直以来的追求。佰丽安，用心做好漆！
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