
小型筛选机厂商 怡强机械有限公司 小型筛选机

产品名称 小型筛选机厂商 怡强机械有限公司 小型筛选机

公司名称 东莞市怡强机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇白沙管理区白沙大路中167号

联系电话 13530202558 13530202558

产品详情

东莞市怡强机械有限公司成立于2002年，主要从事电子、螺丝、玩具、五金组件的振动送料、分选、测
试分类等相关自动化机械的设计.制作.安装等。

两辊轴为横截面锥形的转轴，筛料空间为两辊轴之间的间隙，两辊轴的轴向两端分别通过安装块架设于
机体上，机体与安装块之间设有辊轴间距调节机构，该辊轴间距调节机构包括有架设于机体上的安装板
及插设于该安装板上并同时与其中一个安装块螺纹旋接的调节螺杆。

造成振动筛物料堆积或出料不顺的原因分析

振动筛试机

一：筛网的目数选择是否有问题，筛网的网孔过小会造成物料的透网率低。

二：检查放置振动筛的地面是否平整，小型筛选机厂家，出料口高会影响物料运转轨迹，容易造成物料
偏向一侧。

三：筛网与出料口是否水平，一般情况下应水平或高出6mm左右，根据筛分不同物料出料口设计的高度
也不一样。

四：振动筛振动电机的角度调整是否有问题，振动电机的角度调整不当也会造成物料堆积现象，小型筛
选机，振动电机上下偏心块角度进行调整，角度越小物料在筛面上运转向外散开的越快，反之角度变大
会让物料向外散开的变慢。

振动筛选机特点：



1、可根据需要调整振动的大小，以适应不同物品；

2、可更换不同的筛片，筛片孔径可选择2~30mm每隔0.25mm的规格；

3、可装载三张筛片，一次可分类出3个尺码的产品，效率更高；

4、运行简单，一个人可以同时看管几部机器，小型筛选机企业，大大提高了工作效率，节省人工成本；

5、加进料斗，斗上有可上下移动的闸，可调整进料速度。

多功能筛选机电源打开后振动幅度较小，筛面的振幅也较弱，该怎么办呢？

1，首先检查电缆及插头的绝缘值。

2，其次检查换能器，如果换能器没有锁紧，请用大扳手拧紧换能器。

3，然后检查筛网是否绷紧，有无开胶，小型筛选机厂商，如有请绷紧筛网或称号绷网。

4，再次检查换能器与网架底座间是否有脏物，如有请清除底座间的杂物。

5，检查共振器或支撑条是否有裂纹造成频率失调，如有请向我公司保修。

小型筛选机厂商-怡强机械有限公司-小型筛选机由东莞市怡强机械有限公司提供。东莞市怡强机械有限
公司（www.dg-yiqiang.com）是从事“选别机,选钉机,筛选机,分选机,挑钉机”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王利盛。
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