
深圳密目网 豪杰绳网招商代理 防护密目网

产品名称 深圳密目网 豪杰绳网招商代理 防护密目网

公司名称 惠民县李庄镇豪杰绳网厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李
庄水库南邻）

联系电话 15263011667 15263011667

产品详情

我国的房地产行业虽然一直被专家预测会降温，但是从全体来看还是处于一个持续升温的状态。房地产
的大红大紫同时也促进了建筑行业的发展，深圳密目网，但是由于建筑工地存在的安全隐患系数太多了
，近几年引发的多起事故引发了公众的重视。这些事故大多数是工人在高空作业的时候没有密目式安全
网的保护导致出现了意外，为何建筑工地未配有建筑密目式安全网呢？

根据调查显示，防护密目网，之所以工地上高空作业会出现事故的原因大致可以分为三大类：

首先是因为密目式安全网的使用具有十分严谨的要求，这就需要建筑商腾出一些时间进行合理搭建建筑
密目式安全网，许多建筑商嫌浪费时间和金钱抱着侥幸的心理不搭建密目式安全网；

其次是密目式安全网厂家方面的问题，因为密目式安全网是需要采用硬度强、韧性高、密度集中的材质
，这就需要花费不小的成本，某些密目式安全网厂家为了能够谋取更大的利益就采用了劣质的材质来进
行滥竽充数，绿色密目网，结果导致了事故的发生；

后是对于密目式安全网在使用过程的当中的一些注意事项建筑商并未向下面的工人解释清楚，而是以为
安装完就能够100%的保障不会出现事故，这就是知识匮乏产生事故的原因。

不得不说，如今没有任何一款密目式安全网产品能够保障建筑高空作业的时候能够100%保障工人的安全
。但是如果不使用密目式安全网的话，高空作业安全系数将低于30%，如果合理利用建筑密目式安全网
的话就能够将安全系数提高到90%以上，因为无法排除一些人为因素导致事故的发生。相比之下，采用
建筑密目式安全网和不采用的安全系数就足以证明了密目式安全网的重要性。

 

密目式安全网在建筑工程中起到防护作用，因此挑选一款合格的密目式安全网尤为重要。市场中安全网



种类繁多，我们不能一一辨别，但是可以从其制作材质上进行鉴别。  一般正规合格的密目式安全网所
使用的材质是棉纶，而劣质的则用高强丝，一般是丙纶制成的，边坡密目网，这两种材料的出始抗拉性
能几乎一样，用物理方法很难辨真伪。两者虽然都是白色，但锦纶材质的安全平网看上去略带淡淡的黄
色，丙纶网则是雪白的。另外，两者可各取2至3厘米长的网丝，放在清水杯中，由于比重不同，锦纶丝
会沉到水底；而丙纶丝则浮在水面。在使用过程中，合格的锦纶安全平网防氧化能力强，一般可使用2-3
年。丙纶也是用来制作安平网的，但由于其防氧化能力差，早已被禁止使用。这种网经风吹日晒，很快
变质，特别是夏季，2-3个月后抗拉性能迅速下降，用在建筑工程上存在安全隐患。  了解了密目式安全
网的主要制作材质的辨别方法后，相信我们在挑选产品时就会有的放矢，知道哪种产品是合格的，可以
应用在工程中。

作为山东专业密目式安全网生产厂家，生产的安全网型号有多种，不同型号的安全网性能特点有所不同
。密目式安全网耐冲击性能好，属于行业中的佼佼者。为了让大家更好的了解其性能特点，安全网生产
厂家特意为您倾情讲解。    一般国家行业标准的密目式安全网都能够质量体系要求的耐冲击和贯穿功
能。其和原材料的选用密不可分，材质精良的密目式安全网才可达到此项要求。但是有些企业为了降低
生产成本，在原料中掺杂了相当比例的废旧聚乙烯或塑料回收料，这样就会直接影响产品的耐冲击性能
、贯穿性能和使用性能。耐冲击性能好的安全网防护作用更强，可以在物或人不慎坠落时起到缓冲作用
，更好的保护作业安全。

深圳密目网-豪杰绳网招商代理-防护密目网由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李庄镇豪杰绳网厂
（www.bzdssw.com）是一家从事“建筑安全网,密目网,盖土网,伪装网”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“其他”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务为先，用户至上”的原则，使豪杰绳网在安全、防护用品加工中赢得了众的客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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