
壁厚2.0mm钢七柱暖气片工厂采暖王 承压高散热面积大

产品名称 壁厚2.0mm钢七柱暖气片工厂采暖王
承压高散热面积大

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公
司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中春暖通
包装:气垫膜纸箱
产地:河北

公司地址 河北省衡水市冀州区

联系电话 0318-8636713 13165550371

产品详情

集中供暖改暖气片注意事项

1、更换暖气片应在装修之前和供暖期前。如集中供暖一旦进入供暖期，更换暖气片势必影响系统中其他

用户的供暖。当然，这样做也存在一定的不安全因素，比如，开始供暖后，暖气管道中存在压力，若处

理不当，容易造成危险。另外，更换暖气片应在装修之前或刚刚开始装修时。因为暖气片都是定制产品

，根据品牌不同，定货周期在20天至30天。而且，对墙面装修前应将暖气拆下来，并根据新暖气尺寸定

好相应位置。

2、根据自身特点选用不同暖气片，目前， 市场上较为常见的暖气片主要有钢制、铝制、铸铁、铜铝复

合和铜制五种，而南京暖气均为分户供暖，市场上的暖气片基本都可选用；若为集中供暖，则需根据小

区的水质来做出选择，比如，水质含碱量高就不宜采用铝制暖气片，宜选用钢制暖气片，水中含氧量较

大，就不宜选用钢制的，宜选用内层做过防腐处理的钢制暖气片或者是铝制暖气片等。一般情况下铜铝



复合和新型铸铁的对水质要求不严。另外，各个房间所用暖气片材质好是相同或相近的，以避免由于不

同材质之间产生电化学反应产生腐蚀。
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