
BDF地埋一体化消防水箱结构与特点

产品名称 BDF地埋一体化消防水箱结构与特点

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 45000.00/件

规格参数 范围:河北
有效容积:288m3
供应:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
BDF地埋一体化消防水箱结构：
BDF地埋一体化消防水箱采用SUS304不锈钢板与镀锌钢板经特殊工艺复合后冲压成水箱标准模块，在现场采用螺栓拼装成型。同水接触部分采用0.4mm优质不锈钢板材模压成型。
BDF地埋一体化消防水箱的重量很轻，能保证我们日常生活用水的水质干净、不锈蚀，因此饮水的卫生可以得到保证，因此其使用范围越来越广。地埋水箱现场组装、基础槽钢选用10#国标热浸处理，每道梁1米间距组合而成以此类推。
按照图集及技术要求进行组装，用Φ10*30热浸锌螺丝与环保耐水抗老化胶条组装而成，水箱组装成型后，进行拉筋及顶柱的安装。拉筋选用Φ48的热浸锌对拉，每1米纵横交叉安装。顶柱选用Φ48的热浸锌管每平方4根均布密封处理。

BDF地埋一体化消防水箱特点：
1节省空间。它可以把水泵和泵室放在水箱中，并且固定在一体化泵站专用的模块上，仅仅只占0.5-1.5米的空间，容水量几乎不会受到影响。
2排空方便。新型潜水式消防泵可以直接潜放在水中，只要水箱水位处于一定位置就可以进入消防供水状态。
3因为消防泵放在水箱内部，有很好的保护作用，冬季也不会由于冻结被烧坏。
4水浸式电机可以大大减低运行噪音。也不会因为环境温度或者天气因素烧坏电机，腐蚀电机。
5安装简单方便。安装工期极短，特别适合赶工期的项目需要。
6渗漏可能小，模板与模板之间的缝隙采用高质量的橡胶密封材料，严丝合缝，避免渗漏。
7可满足不同顾客的需求，可以根据用水量的不同，安装空间的大小，地理环境的多变，及时调整水箱的大小，满足不同需要。
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