
大博泵业 离心式渣浆泵 泵

产品名称 大博泵业 离心式渣浆泵 泵

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

泵

那么渣浆泵不发生汽蚀的条件是什么呢？

渣浆泵不发生汽蚀的条件就是有效汽蚀余量大于泵的必需汽蚀余量，离心式渣浆泵，一般为了安全起见
应加0.3m的汽蚀安全裕量

有效汽蚀余量：是指泵入口处单位重量液体所具有的高出汽化压力能头的那部分能量，泵，由吸入管路
系统的参数和管路中的流量所决定。山东大博泵业科技有限公司公司现有高、中级工程师、技术人员占
公司员工总数的20%，具有较高的设计、制造和经营生产能力。

泵

砂浆泵运行前的检查试运行前常温介质以不超过5分种为限，高温介质尽量不要超过2分种;中分泵壳的泵
，如进口150mm以上的泵，中分面处的密封塑料，因热胀冷缩尺寸有些变化，安装时应先将中分处的连
接螺栓拧紧，再连接进口管路，以防中分面泄漏，此条对北方的用户尤其重要;泵不能承受进出口管道的
重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短;保持电机上没有水迹，防止电机受潮
。

隔膜泵的六个特点。

特点一：耐磨

大家都知道，DYL型冷凝泵，塑料有一个好处那就是非常的耐磨。所以这种材质做成的隔膜泵也肯定会
继承这个好处。由于这种机器的过流部件全部都是采用一些超高分子的元素制造而成的，所以它的耐磨
性可以说是强的，甚至能够当之无愧的居榜首，塑料的甚至还超过了不锈钢以及别的材质的耐磨性的好



几倍。山东大博泵业科技有限公司产品素以工艺精湛、质量优良、性能稳定可靠享誉国内外市场。注册
商标“坤博”牌，产品以技术含量高、对口专业性强、质量可靠、价格合理等优点，DZS型卧式泵，深
受广大客户的信赖，为淄博市消费者满意产品。

大博泵业拥有立、卧式砂浆泵、渣浆泵、槽式砂浆泵、管道式砂浆泵及新型建材机械设备等10个系列20
余种规格的泵类产品，覆盖石化、冶金电力、煤炭、新型建材和水利等行业和领域。

泵

大博泵业(图)-离心式渣浆泵-泵由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司（www.sd
dabo.com）为客户提供“液下式渣浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵”等业务，公司拥
有“坤博”等品牌，专注于离心水泵等行业。欢迎来电垂询，联系人：张静。同时本公司（www.bspump
.com）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

