
玻璃温室价格 合肥建野大棚 马鞍山玻璃温室

产品名称 玻璃温室价格 合肥建野大棚 马鞍山玻璃温室

公司名称 合肥建野温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省肥东县撮镇镇四大户大郭路86号向南100
米

联系电话 15056900322 15056900322

产品详情

玻璃温室指以玻璃作采光材料的温室，玻璃温室设计，属于温室大棚的一种玻璃温室大棚是近几年逐渐
在传统温室建设的基础上，结合当代建筑领域的优势。利用玻璃温室进行栽培，在管理过程中因其透光
性好，适合于多种地区和各种气候条件下使用。由于四面是玻璃墙，其全1方位无遮挡，加上超高度和大
跨度，非常便于机械操作。一般采用电动控制或手动控制。室外遮荫系统是在温室骨架外另安装一遮荫
骨架，马鞍山玻璃温室， 将遮阳网安装在骨架上，遮阳网可以用拉幕机构或卷膜机构带动， 自由开闭。

 温室前屋面式样以及采光当今我国各地温室类别较多，温室跨度、后坡长度、后墙高度等规格不一，
实习证实，跨度6-7米，高2.5-3米，后墙高1.8-2米，玻璃温室大棚厂家，短后坡1.4-1.6米，前屋面为拱圆
形抑或琴弦式，透光功能对比好.玻璃温室指以玻璃作采光材料的温室，玻璃温室价格，属于温室大棚的
一种玻璃温室大棚是近几年逐渐在传统温室建设的基础上，结合当代建筑领域的优势。吸收空气中的热
量，降低空气的温度，提高空气湿度。蒸发降温过程中必须保证温室内外空气流动，将温室内高温、高
湿的气体排出温室，并补充新鲜空气， 因此必须采取强制通风的方法。

 玻璃温室降温方法主要有：遮阳网室外安装降温效果好，可直接将太阳能阻隔在温室外，各种类型的
遮阳网都可使用。玻璃温室的采暖，在我国北方地区的玻璃温室， 需要冬季加温，
否则冬季不能生产。温室加温时间长短不一样， 在东北地区加温时间大约需要5个月～6个月， 在华北地



区需要3个月～5个月。玻璃温室大棚骨架透光功用：温室是采光修建，透光率是评价温室透光功用的重
要要素，温室透光率的凹凸成为作物生长和挑选培养作物种类的直接影响要素。

玻璃温室价格-合肥建野大棚-马鞍山玻璃温室由合肥建野温室工程有限公司提供。玻璃温室价格-合肥建
野大棚-马鞍山玻璃温室是合肥建野温室工程有限公司（www.hfjyws.cn）升级推出的，以上图片和信息仅
供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谢总。
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