
萤石选矿药剂公司 萤石选矿药剂 胜翔达新材料厂家批发

产品名称 萤石选矿药剂公司 萤石选矿药剂
胜翔达新材料厂家批发

公司名称 浙江胜翔达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市柯城区黄家街道上草铺村162号

联系电话  15067096577

产品详情

我公司于1989年在河北生产销售稀土、铁、萤石等选矿捕收剂、起泡剂、调整剂。关于稀土捕收剂,选铁
H-27都是很好的，如果有需要的可以联系我们。

在决定药剂的添加地点和顺序时，应考虑下列原则：

a. 要能更好地发挥后面的药剂的作用;

b. 难溶的药剂有时间充分发挥作用，如黑药加入磨机;

c. 药剂发挥作用的快慢;

d. 矿浆中某些有害离子引起药剂失效的时间。

加药顺序：浮选原矿为：调整剂————捕收剂——起泡剂;浮选被抑制的矿物为：活化剂——捕收剂—
—起泡剂。
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起泡剂与捕收剂的相互作用。在浮选过程中，起泡剂与捕收剂的相互作用，对浮选有很重要的意义。



起泡剂分子的结构，与捕收剂有共同之处，多数是由极性基和非极性基组成的表面活

性物质。多数能使水表面张力大降低，增大空气在矿浆的弥散，改变气泡在矿浆中的大小和运动状态，
减少向矿浆中充气搅拌的动力消耗，并在矿浆面上形成浮选需要的泡沫层。
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如何鉴别起泡剂

看虚实：反应泡沫矿化程度。粗精选泡沫较实，扫选泡沫虚。原矿品位高、药剂适当则粗选头部泡沫为
正常的实;过量、捕收剂不足，则泡沫发虚;不足、活化剂、捕收剂过量则泡沫过实、板结。

辨颜色：扫选尾部多为白色水膜，扫选区颜色越深，金属损失越大，粗精选区颜色越深，精矿质量越好
。
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