
河南木工用白乳胶供应商

产品名称 河南木工用白乳胶供应商

公司名称 北京燕翔通达技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区良乡镇张谢南

联系电话 13311108730 13311108730

产品详情

白乳胶的选购

在选择白乳胶时，首先要观察白乳胶的外观特征，如黄色、局部凝结、致密物质的分离等，可以作为劣
质产品进行分析。白乳胶是一种均匀厚实的乳胶。其次，在选择白乳胶时，应选择正规厂家和有质量证
明书的产品，并注意白乳胶的生产日期和保质期（白乳胶的放行）。长期以来，超过保质期，就会出现
凝固，粘合能力大大降低；再者，不要买太薄的白色乳胶，这样的乳胶粘度很低。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多白乳胶的知识，欢迎拨打
图片上的热线联系我们。

白乳胶

白乳胶是在聚乙醇（PVA）的保护作用下，由乙1酸乙烯1酯的一个单元物质在高温下聚合反应而得到的
一个乳白色流质物体。具有极其强大的粘合力，人们把他作为一种常规性水基型粘合剂，木工用白乳胶
供应商，广泛地应用到了各个具有吸水性能的材料相互需要粘合时的一种接着剂。

如需了解更多白乳胶的相关信息，欢迎关注燕翔通达网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专
业、周到的服务。



白乳胶常见问题

慢干产生原因：固含量低、空气湿度大、温度低、涂胶过厚、被粘物含水率太高

解决方法：选用固含量高的胶、空气湿度大于85%时不宜施工、温度低于5度时不宜施工、涂胶不能太厚
、被粘物含水率控制在12-14的范围。

粘不牢、粘不住、脱胶产生原因：未等白胶干固，便把压在被粘物上的物体搬走。由于白胶没有初粘力
，只有干固后才能体现出强劲的粘结力，所以会粘不牢、粘不住、脱胶。

解决方法重新粘合，重新粘合前要清除物体表面的粘物。

以上是燕翔通达为您一起分享的内容，燕翔通达专业生产白乳胶，欢迎新老客户莅临。

河南木工用白乳胶供应商由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京燕翔通达
技术开发有限公司（www.yhjyst.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，
共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

