
高强度耐磨钢板 嘉峪关高强度钢板 浩泽钢铁

产品名称 高强度耐磨钢板 嘉峪关高强度钢板 浩泽钢铁

公司名称 聊城市浩泽物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 聊城开发区大东钢管市场

联系电话  13563000517

产品详情

高强度钢板
合金钢的分类编辑按合金元素含量多少，分为：低合金钢（合金元素总量低于5%）、中合金钢（合金元
素总量为5%-10%）高合金钢（合金元素总量高于10%）。按所含的主要合金元素，分为：铬钢（Cr-Fe-C
)钢板铬镍钢（Cr-Ni-Fe-C)锰钢（Mn-Fe-C)硅锰钢（Si-Mn-Fe-C)按小试样正火或铸态组织，分为：珠光
体钢马氏体钢铁素体钢奥氏体钢莱氏体钢按用途分为：合金结构钢合金工具钢特殊性能钢

高强度钢板

良好的耐冲击性耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料，体现双金属的优越性，耐
磨层抵抗磨损介质的磨损，嘉峪关高强度钢板，基板承受介质的载荷，因此有良好的耐冲击性。可以承
受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。较好的耐热性合金耐磨层推荐使用在≤600℃工况下使
用，若在合金耐磨层中加入钒，钼等合金，可以承受≤800℃的高温磨损。推荐使用温度如下：普通碳钢
基板推荐不高于380℃工况使用；低合金耐热钢板（15CrMo，12Cr1MOV等）基板推荐不高于540℃工况
使用；耐磨钢种类繁多，大体上可分为高锰钢，中、低合金耐磨钢，铬钼硅锰钢，耐气蚀钢，耐磨蚀钢
以及特殊耐磨钢等。耐热不锈钢基板推荐在不高于800℃工况使用。

高强度钢板

耐磨钢广泛用于矿山机械、煤炭采运、工程机械、农业机械、建材、电力机械、铁路运输等部门。例如
，球磨机的钢球、衬板、挖掘机的斗齿、铲斗，各种破碎机的轧臼壁、齿板、锤头，拖拉机和坦克的履
带板、风扇磨机的打击板，铁路辙叉，煤矿刮板输送机用的中部槽中板、槽帮、圆环链，高强度耐磨钢
板，推土机用铲刀、铲齿，大型电动轮车斗用衬板，石油和露天铁矿穿孔用牙轮钻头等等，以上所列举
的还主要限于属于经受磨料磨损的耐磨钢的应用，而各种各样的机械中凡是有相对运动的工件问，690高
强度钢板，皆会产生各种类型的磨损，都会有提高工件材料耐磨性的要求或要求采用耐磨钢，这方面的
例子则不胜枚举。矿石和水泥磨机中使用的研磨介质(球、棒和衬板)是消耗量很大的钢铁磨损件。在美
国，磨球大多数是用碳素钢和合金钢锻造或铸造的，它们占磨球总消耗量的97%。在加拿大，消耗的磨
球中钢球占81%。据80年代末统计，高强度弹簧钢板材，中国每年消耗磨球约80～100万t，全国磨机衬板



的年消耗量近20万t，这其中绝大多数为钢制品。中国煤矿用刮板输送机中部槽每年要消耗6～8万t钢板。
高强度耐磨钢板-嘉峪关高强度钢板-浩泽钢铁由聊城市浩泽物资有限公司提供。聊城市浩泽物资有限公
司（www.lcgsgg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩泽钢铁——您可信赖
的朋友，公司地址：聊城开发区大东钢管市场，联系人：周经理。同时本公司（www.xiangxingzhu.com）
还是从事q345b箱型柱，变截面箱型柱，箱型柱厂家的厂家，欢迎来电咨询。在一般机械中使用的耐磨钢
件的生产方法与其他工件并没有太大的区别，只是在热处理工艺或表面处理工艺方面应有所要求，以达
到保证耐磨性的需求。
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