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产品名称 山西绿鑫佳源检测服务
专业室内污染治理如何收费

公司名称 山西绿鑫佳源环境检测技术服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西综改示范区太原唐槐园区城南逸居D区8号
楼底商1002B

联系电话 13303510509 13303510509

产品详情

【山西绿鑫佳源环境检测】一家从事装修污染治理的专业机构，如甲醛检测、空气检测、空气治理、甲
醛治理、除甲醛、甲醛检测治理、空气检测治理等空气污染的治理，临汾专业室内污染治理，在省内已
得到认证，专业室内污染治理费用，一家室内环境检测治理达标单位。

室内污染来源60%均为甲醛，甲醛主要潜伏在四大地方：

1、用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。

2、用人造板制造的家具。

3、含有甲醛成分的其他各类装饰材料，如白乳胶、泡沫塑料、油漆和涂料等。

4、室内装饰纺织品包括床上用品、墙布、墙纸、化纤地毯、窗帘和布艺家具。

【山西绿鑫佳源环境检测】一家从事装修污染治理的专业机构，如甲醛检测、空气检测、空气治理、甲
醛治理、除甲醛、甲醛检测治理、空气检测治理等空气污染的治理，在省内已得到认证，一家室内环境
检测治理达标单位。

目前我国有两个关于室内甲醛浓度的国家标准：《室内空气质量标准》GB/T18883-2002（以下简称18883



标准）和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准50325-2010（以下简称50325标准）。

两个标准的区别在于：1883标准是由制定，检测要求封闭12小时，室内甲醛浓度不高于0.1mg/m3。该标
准参考世界卫生组织对室内甲醛浓度的限定标准，是人居环境健康的标准。50325标准是由建设部制定，
要求封闭1小时，专业室内污染治理中心，室内甲醛浓度不高于0.08mg/m3，专业室内污染治理如何收费
，适用于建筑工程交付使用前对环境污染物的强制性控制规范。

【山西绿鑫佳源环境检测】一家从事装修污染治理的专业机构，如甲醛检测、空气检测、空气治理、甲
醛治理、除甲醛、甲醛检测治理、空气检测治理等空气污染的治理，在省内已得到认证，一家室内环境
检测治理达标单位。

影响甲醛检测结果的因素有很多，比如检测时的温度、装修时间长短和使用哪个标准作为参考等。在检
测出室内甲醛浓度值以后，如何去判断此结果代表室内甲醛污染严重到了哪种程度呢？

首先是检测遵循的标准。如果遵循的是50325标准，一类建筑甲醛检测标准值低于0.08mg/m3，苯标准值
低于0.09mg/m3，TVOC标准值低于0.5mg/m3.如果遵循的是1883标准，则室内甲醛标准值要低于0.10mg/m
3，苯标准值要低于0.11mg/m3，TVOC标准值要低于0.60mg/m3。

山西绿鑫佳源检测服务-专业室内污染治理如何收费由山西绿鑫佳源环境检测技术服务有限公司提供。
山西绿鑫佳源环境检测技术服务有限公司（www.sxlxjy.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户
及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服
人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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