
哈尔滨回收（SIEMENS）西门子PLC

产品名称 哈尔滨回收（SIEMENS）西门子PLC

公司名称 上海市陌然自动化科技有限公司

价格 88888.00/88888

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2250室

联系电话  15921583216

产品详情

哈尔滨回收（SIEMENS）西门子PLC上海陌然自动化科技有限公司为SIEMENS代理商,本着“以人为本 
科技先导 顾客满意 改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品、工程配套和集成、销售
，拥有丰富的自动化产品的应用和实践以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制、传动技术应用、
伺服控制、数控备品备件、人机界面及网络/应用为公司的技术特长，几年来，上海陌然公司在与德国 
SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧作中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流
传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的 技术及自动控制的决方案。哈尔滨
回收（SIEMENS）西门子PLC

图5 创建名为length的结构变量
双击length变量，进入结构变量成员定义，创建两个word类型的变量，本例中分别为size和number：
图6 创建length的结构变量的两个word成员
编写SFC51程序：
CALL "RDSYSST"REQ :=TRUESZL_ID :=W#16#294 //读取从站是否存在INDEX :=W#16#1RET_VAL:=MW0BUSY :=M2.0SZL_HEADER:=#lengthDR :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 500 //结果输出到DB1数据块中
在本例中，P#DB1.DBX0.0 BYTE 500中为每个DP从站(16 x 8 = 128)保留一位，地址为Address1的DP从站的状态保存在第三个字节的Bit 1位中, 地址为Address 3的DP从站的状态保存在第三个字节的Bit 3位中,依次类推。如果从站对应的位未被置位，则表明那个DP从站没有通信上或不存在。举例：从DB1.DBW2开始，每个位对应一个bit，例如3号站对应的位是DB1.DBX2.3 ,站点存在的位为1，不存在的为0。
注意事项：关于系统功能SFC51的更多详情请参阅STEP 7的在线帮助，或者通过Start > SIMATIC >DOCUMENTATION选择手册“System Software for S7-300/400 System and Standard Functions”
4读取CPU的序列号
4.1 编程说明：通过 SFC51“RDSYSST”可以从系统状态列表(SSL)中读取下列标识数据：下面的表格指明了可以从不同型号和固件版本的CPU 读取其它哪些标识数据。为此使用 SFC 51 和 SSL ID W#16#011C。
表3 INDEX说明

索引 名称 S7-300/C7 S7-400W#16#0001 自动化系统的名称 从固件版本 V2.2 起 支持W#16#0002 CPU ??? 从固件版本 V2.2 起 支持W#16#0003 CPU ??? ID 从固件版本 V2.2 起 支持W#16#0004 版权条目 从固件版本 V2.2 起 支持W#16#0005 CPU ???? 从固件版本 V2.2 起 从 MLFB6ES741x-xxx04-0AB0?W#16#0006 为操作系统保留 - -W#16#0007 CPU ???? - 支持W#16#0008 MMC ? MC ????(??????19215608) 从固件版本 V2.0 起 -(CPU317?? V2.1 ??)需要注意，老CPU升级到上表版本也无法实现此功能。首先需要创建一个数据块，用来存放读取出来的状态结果
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