
无锡车载缠绕气瓶检测位置 德航特检

产品名称 无锡车载缠绕气瓶检测位置 德航特检

公司名称 德州德航特种设备检测有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市商贸开发区河西通力路38号

联系电话 13853450221 13853450221

产品详情

德州鲁兴特种设备检测有限公司 德州地区特种气瓶检测中心司拥有精良的检验检测设备：拥有外测法水
压试验、气密性试验、气瓶干燥、抽空置换、气瓶喷涂、磁粉探伤、抛丸除锈、瓶阀检验、检验标记打
印等装置；拥有硬度计、探伤仪、测厚仪、可燃气体监测仪、内窥镜等仪器。公司拥有高素质的技术、
检验及作业人员。公司拥有员工50人，其中中级职称5人，持证检验员4人，运输公司车载缠绕气瓶检测
位置，技术工人11人。

德州鲁兴车载缠绕气瓶检测有限公司提醒您如何防止气瓶损坏 1、必须定期到技术监督部门进行检验检
验气瓶。 2、平时加强CNG汽护和保养，特别要防止气体管线和管件连接处的泄漏。维护和使用时要严
防产生静电和电火花，气罐连接处紧固螺丝，防止硬物磕碰气罐。  

现公司现有资质、管理、人员和装备的能力，公共汽车公司车载缠绕气瓶检测位置，现已覆盖1、气瓶检
测 2、罐车检测 3、环保检测 4、安全阀检测 5、防护用品检测 五个领域。

我们将始终把增强客户的满意度作为目标，为提高检验检测工作质量，确保定期检验检测安全运行做大
努力。

                                                                         

德州鲁兴车载缠绕气瓶检测有限公司温馨提醒您气瓶的日常检查和定期检验也十分有必要：车主在每次
启动车辆前，无锡车载缠绕气瓶检测位置，要对气瓶进行检查，尤其是冬季车辆长时间不用的话，要关
掉气瓶的安全阀。定期检验周期不得超过3年，钢瓶的一次检验和第二次检验为每3年进行一次，第二次
检验后每两年进行一次;对出租车钢瓶的检验每两年进行一次，第二次检验的有效期为一年。对使用期超
过5年的出租车钢瓶及使用期超过10年的其他车辆钢片登记后不予检验，按报废处理。



无锡车载缠绕气瓶检测位置-德航特检(推荐商家)由德州德航特种设备检测有限公司提供。德州德航特种
设备检测有限公司（www.dezhoudehang.com）有实力，信誉好，在山东 德州 的天然气等行业积累了大批
忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进德航特检和您携手步入辉煌，共创
美好未来！
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