
休闲女装包装盒 东莞市胜和印刷制品 包装盒

产品名称 休闲女装包装盒 东莞市胜和印刷制品 包装盒

公司名称 东莞市胜和印刷制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇塘角区对塘工业区

联系电话  13926821177

产品详情

东莞彩盒印刷厂剖析印刷中影响飞墨的要素：

(1)油墨黏度过大，油墨在墨辊出口处被拉长，易发生飞墨，同时还会形成传墨不匀，使纸张拔毛脱粉，
纸张从橡皮布上剥离困难，易花版、掉版等;黏度过小，墨层割裂不佳，易发生飞墨，同时易使油墨乳化
，起浮脏、糊版、网点扩展，影响印刷产品质量。东莞印刷厂

(2)墨辊上墨层愈厚，飞墨愈大。打样在铜版纸上，墨层厚度在1.2μm时，版上油墨只需到达2.8g/m2就行
;但用胶版纸印刷，版上油墨起码要到达4g/m2。遇到纸张性能对油墨黏附力不好的状况，斜挎包包装盒
，易形成墨辊堆墨，然后发生飞墨。

(3) 墨辊表面凹凸不平及表面干结龟裂时，部分油墨层加厚，包装盒，墨雾量增大，易发生飞墨。

(4) 东莞彩盒印刷厂印刷速度增加，飞墨增大。

(5)
空气相对湿度小，休闲女装包装盒，促进飞墨发生;湿度增大时，电荷削减，飞墨量变小。东莞印刷厂

(6) 假如油墨中润版液太多，形成严峻的W/O型乳化油墨，黏度急剧下降，墨丝变短，会发生严峻的飞
墨现象。同时，浸入油墨的润版液还会腐蚀金属墨辊，东莞彩盒印刷厂在墨辊表面形成亲水层而排斥油
墨，形成金属墨辊脱墨。

(7) 高分子量油墨的连接料，在油墨割裂时容易拉成长丝，发生飞墨。



包装盒印刷厂和产品生产商家有时为了提高包装盒的表面光泽效果和抗机械性，常常采用覆膜来对包装
盒表面进行处理，覆膜工艺适用于各种商品的外包装，可达到保护与美化商品、提高商品附加值的作用
。

在我国的传统文化中，不同节日，婴儿服包装盒，不同场合送礼的要求是不同的，礼品不同，礼品盒制
作的要求自然也是不同的，如中秋节的礼品多是月饼，而春节的礼品多为年货。礼品盒制作时，应该根
据不同的生产时机、不同的市场需求以及企业的优劣势进行科学有效的市场定位。

进行科学的市场定位有利于产品市场占有率的提高，礼品盒制作行业也是如此。厂家可根据市场的需求
和企业自身的优势进行明确的市场定位，并提高礼品盒制作的针对性和专业程度，从而大程度地满足市
场的需求，在短时间内占领市场。

纸印刷品UV上光油的特点:

UV上光油是利用UV(Ultra  viole的缩写，即紫外线）照射来固化上光涂料的方法。具有涂料快速固化
和低温固化的特点，有助于纸印刷品光泽加工方面得到了广泛的应用。 在国外，书刊，杂志，封面，磁
带封套等印刷品的光泽加工方面得到了广泛的应用。在国外，书刊杂志封面的光泽加工普遍采用UV上光
。

UV上光油几乎不含溶剂，有机挥发物排放量很少，因此减少了空气污染，改善了工作环境，也减少了发
生火灾的危险；UV上光油不含溶剂，固化时不需要热能，其固化所需的能耗只有红外固化型油墨和红外
固化型上光油的20%左右。另外，这种上光油对油墨亲和力强，附着牢固，在80——120W/CM紫外线灯
照射下固化速度可达100——300M/MIN；

经UV上光工艺处理后的印刷品，色彩明显较其他加工方法鲜艳亮丽，而且固化后的涂层耐磨，更具有耐
药品性和耐化学性，稳定性好，能够用水和乙醇擦洗；

休闲女装包装盒-东莞市胜和印刷制品-包装盒由东莞市胜和印刷制品有限公司提供。东莞市胜和印刷制
品有限公司（www.dg-shenghe.com）是广东 东莞 ,纸类印刷的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在胜和印刷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创胜和印刷更加美好的未来。
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