
苏州正华铜业 带高精铍铜带 铜带

产品名称 苏州正华铜业 带高精铍铜带 铜带

公司名称 苏州正华铜业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市工业园区东富路58号

联系电话  13739177722

产品详情

为了改善普通黄铜的性能﹐常添加其他元素﹐如铝﹑镍﹑锰﹑锡﹑硅﹑铅等。铝能提高黄铜的强度﹑硬
度和耐蚀性﹐但使塑性降低﹐适合作海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐腐
性﹐故称hai军黄铜﹐用作船舶热工设备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能﹔这种易切削黄铜常用作
钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。

艺术铜合金是指那些用于铸造鼎，镜。佛像等艺术品，白铜带，装饰品和乐器等的铜合金。与普通铜合
金不同的是他们对色泽耐蚀性磨削加工性或音质响度有特殊要求，和其他铜合金一样，艺术铜合金按照
工艺方法可以分为铸造合金和变形合金两大类。而按照合金成分则可以分为紫铜、黄铜、青铜和白铜。

艺术铜合金是指那些用于铸造鼎，镜。佛像等艺术品，装饰品和乐器等的铜合金。与普通铜合金不同的
是他们对色泽耐蚀性磨削加工性或音质响度有特殊要求，和其他铜合金一样，艺术铜合金按照工艺方法
可以分为铸造合金和变形合金两大类。而按照合金成分则可以分为紫铜、黄铜、青铜和白铜。

白铜和铝的区别?

1、白铜和铝的区别一：腐蚀性。白铜的抗腐蚀性比较好。

(1)滴几滴醋，铜带，如果能够产生气泡的就是铝，反之就是白铜。

(2)加入盐酸中，紫铜带，有气泡的是铝，没起泡的是白铜。

2、白铜和铝的区别二：密度。白铜密度为8.9—8.88克/厘米3之间，带高精铍铜带，铝的相对密度2.70克/
厘米3，根据密度定义就能知道，相同体积下白铜重量比铝重。因此可以通过掂重量来分辨白铜和铝。



苏州正华铜业(图)-带高精铍铜带-铜带由苏州正华铜业有限公司提供。“黄铜带”就选苏州正华铜业有限
公司（www.szzhtygs.com），公司位于：苏州市工业园区东富路58号，多年来，正华铜业坚持为客户提供
好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正华铜业期待成为
您的长期合作伙伴！
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