
恒封垫片 垫片材料 垫片

产品名称 恒封垫片 垫片材料 垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

张家港市恒封石化配件厂生产的产品全部经过机构检测合格.我厂可以生产符合HGJ、JB/T、HG(美洲体
系、欧洲体系)等标准及各种国家标准、各种形状的金属和非金属垫片。有金属缠绕垫片系列、金属包覆
垫片系列、金属齿型复合垫片系列、石墨复合垫片系列、四氟乙烯系列、金属环型垫片及各类非金属垫
片(石墨、石棉板、合成纤维橡胶板等)，特殊规格可以根据用户要求加工定制，缠绕垫直径可达2500mm
、包覆垫直径不限。

非金属垫片材料

1．陶瓷纤维、成型于带材的陶瓷纤维是一种适用于高温和低压工况及轻型法兰条件下的优异垫片材料，
推荐工作温度1093℃，密封垫片，可制作缠绕垫片中的非金属缠绕带。

2．聚四氟乙烯集中了大多数塑料垫片材料的优点，包括耐温从-95℃~232℃。除游离氟和碱金属外，对
化学物品、溶剂、氢氧化物和酸具有优异的耐蚀性能。PTFE材料能充填玻璃，垫片，其目的是降低PTFE
的冷流性和蠕变性。

  金属齿形垫片金属齿形垫片，一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的二面加工成同心的沟槽，垫片
材料，根据不同的介质，可 选择柔性石墨、PTFE、无石棉板或其它一些软金属，粘贴在垫片的二面。

   齿形组合垫在较低的预紧力下使用是首先的垫片，表面柔软的密封层避免了金属对金属的直接接触
，且能可靠、紧密的结合，保护了金属法兰不被损伤，即使在极高的载荷下。齿形组合垫尤其适合于高
温、高压，工况条件交变的场合，在热交换器、容器、反应釜的法兰连接处，是传统金属包覆垫片的理
想替代品。

恒封垫片(图)-垫片材料-垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂（www.hf-
kj.com）是江苏 苏州 ,五金配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，
满足客户需求。在恒封领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒封更加美好的未来。
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