
不锈钢垫片 垫片 恒封垫片 

产品名称 不锈钢垫片 垫片 恒封垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

金属垫片就是由高精密度，垫片，高硬度的片状材料精制而成，通常用在精密模具或精密五金的调整以
及测量，螺母垫片，或者作为垫块，称为精密垫片，有时也叫模具垫片或精密间隙片。金属垫片的材料
采用不锈钢和高碳钢以及黄铜三种材料经热处理精磨加工制成，具有精密度高，拉力度强，光洁度好，
有韧性，密封垫片，不易折断的特点。其中高碳钢的材质具有一定的弹性。不锈钢的材料就是韧性非常
好，不容易折断。

金属缠绕垫片的种类：（一）基本型金属缠绕垫、（二）带外环金属缠绕垫（三）带内环金属缠绕垫（
四）带内外环金属缠绕垫（五）换热器用（带筋）（六）异形金属缠绕垫金属缠绕垫片（基本型）采用S
US304、SUS316（“V”形或“W”形)
金属带及其它合金材料与温石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯、非石棉纤维 [1]
等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

金属垫片材料

1．铝铝（含量不低于99%）。铝具有耐腐蚀性能和加工性能，适用于制造双夹垫片。布氏硬度约35。推
荐连续工作温度不超过426℃。

2．英科耐尔600 镍基合金（77%镍、15%铬和7%铁）。推荐工作温度不超过1093℃。在高温条件下具有
高的强度，通常用于需解决应力腐蚀问题的设备。在低温条件下，具有优异的同加工性能。布氏硬度约1
50。

 

不锈钢垫片-垫片-恒封垫片(查看)由张家港市恒封石化配件厂提供。“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列
，金属包覆垫系列，金属环型垫片”就选张家港市恒封石化配件厂（www.hf-kj.com），公司位于：金港
镇南沙华菱集团内，多年来，恒封坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。恒封期待成为您的长期合作伙伴！
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