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产品名称 UPVC排水管材挤出生产线 金纬机械常州挤出机

公司名称 金纬机械常州有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省常州市溧阳中关村开发区上上路118号

联系电话 18817295180 18817295180

产品详情

PE管材设备的性能特点

1、优异的物理性能

采用的进口聚乙烯原料既有良好的钢性、强度、也有很好的柔性、耐蠕变性，而且更有热熔连接性能优
良的特点，有利于塑料管道的安装。

2、耐腐蚀，使用寿命长

在我国沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大，使用无缝钢管必须防腐，且寿命只有30年，而PE管可耐
多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。此外，它也不会促进藻类，细菌或真菌生长，正常使用备件下使
用寿命可达50年。

管材挤出机生产线有很好的力学性能，且具备的耐腐蚀性，使用过程中重量轻，安装方便，不需维护，
而使用钢铁作公用工程的下水管道，在使用过程中由于易腐蚀，UPVC排水管材挤出生产线，必须经常
涂敷涂料，维护费用高。一般建筑及公用工程用金属管道20年左右就需更换，而作用加工良好的PVC管
道，使用寿命长达50年等。因此，管材挤出机生产线是一种生产成本低、强度高，管材挤出生产线，耐
腐蚀的良好塑料制品。

产品优势

一、利于养护。模板不吸水，不用特殊养护或保管。



二、可变性强。种类、形状、规格可根据建筑工程要求定制。

三、降低成本。周转次数多，平面模不低于30次，HDPE管材挤出生产线，柱梁模不低于40次，使用成本
低。

四、稳定耐候。机械强度高，在-20℃至+60℃气温条件下，不收缩，不湿胀、不开裂、不变形、尺寸稳
定、耐碱防腐、阻燃防水，拒鼠防虫。

UPVC排水管材挤出生产线-金纬机械常州挤出机由金纬机械常州有限公司提供。金纬机械常州有限公司
（www.jwellcz.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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