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产品详情

机组输入比功率实测值达到GB19153—2009标准要求的

机组输入比功率。

机组输入比功率是空气压缩机主要的能耗指标，南京空压机保养，也是国抽不合格项次较
多的项目，每次抽查均有该项目不合格。

近10年，5次容积流量不合格的产品有11台，从机组输入比功率的检测结果来看，从近年
来国抽结果看，绝大多数产品机组输入比功率实测值都能达到GB19153—2009标准要求的
能效等级3级甚至可以达到2级节能要求。对于这些企业需要提高其技术水平和质量管理水
平，更重要的是增强质量意识，不能虚标乱标，为消费者提供放心的产品。

另外，有个别产品机组输入比功率未能达到GB19153—2009标准要求的能效等级3级要求，
南京空压机直销，主要原因是少数小企业在市场价格竞争的环境下，采购和使用劣质配件
，南京空压机，导致产品质量水平有所下降。

湿空气在等压力下冷却，使空气里原来所含未饱和水蒸汽变成饱和水

单位℃（摄氏度）



湿空气在等压力下冷却，使空气里原来所含未饱和水蒸汽变成饱和水蒸汽的温度，或者说
，当空气的温度降低到某一温度时，空气里原来所含未饱和水蒸汽就达到了饱和状态（即
水蒸汽开始液化，有液体凝结出来），此温度就是该气体的温度。

压力，是指有一定压力的气体冷却到某一温度，其所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析
出，此温度就是该气体的压力。

大气，是指在标准大气压下，气体冷却到使所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出的温
度，在空压机行业中，表示的是气体的干燥程度。

在运转的情况下，空气压缩机的进气阀出现关闭的原因及解决的办法：

1、控制管道中水份过多，每天保养控制管道。

2、进气阀工作出错; 检查气缸，阀套等部件，如必要则更换。

3、空气进气阀卡死; 检查进气阀，阀套，或轴，如必要则更换。

4、进气阀弹簧断裂; 更换弹簧。

5、电磁阀故障; 按需要修理或更换，更换前应检查接线情况。

6、往复阀损坏; 维修或更换。

7、电磁阀电线接头松动; 检查并拧紧电线端子。

这些都会引起空气压缩机进气阀出现故障，在生产运作的时候应该谨慎处理。进气阀一般
为常闭阀，防止启动时大量气体进入机头，加大电机启动电流。

空气压缩机进气阀上有一个进气旁通阀，南京空压机维修保养，用来防止机器启动和空载
时，机头内形成高度真空，影响润滑油的雾化。

南京空压机-南京空压机直销-北汉钟(推荐商家)由天津市北汉钟机械设备销售有限公司提供。天津市北汉
钟机械设备销售有限公司（www.beihanzhong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的
员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好
未来。北汉钟——您可信赖的朋友，公司地址：天津市红桥区芥园道明华里1-9-202，联系人：苏经理。
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