
折流板除沫器 丝网除沫器 丝网除雾器

产品名称 折流板除沫器 丝网除沫器 丝网除雾器

公司名称 安平县永迪过滤设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县为民东街253号(信合小区北门东)

联系电话 15731868878 15731868878

产品详情

丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网除沫器不但能滤除
悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫；丝网除沫器的优点是避免了在恶劣条件下工作
，只需将抽屉式丝网除沫器元件沿着导轨分块抽出，在平台上进行清洗、修理或更换除沫器配件即可。
本标准规定了丝网除沫器的结构、型式、规格、尺寸、技术要求、标记、选用及使用规定。?本标准适用
于化工、石化、轻工、环保等行业立式圆筒形设备使用的气液分离装置。

不锈钢丝网除雾器

除沫器的优点：气体通过丝网除沫器后，基本上不含雾沫。分离气体中的雾沫，以改善操作条件，优化
工艺指标，减少设备腐蚀，延长设备使用寿命，增加处理量及回收有价值的物料，丝网除沫器，保护环
境，减少大气污染等；丝网除沫器的规格型号分为上装式、下装式，DN200-DN6400及各种非标丝网除
沫器(除雾器)。丝网除沫器用气液过滤网规格有：SP（标准型）、DP（）、HR（高穿透型）、HP（阻
尼性）型四种标准规格。

安平永迪过滤设备有限公司生产的抽屉式丝网除沫器有下列优点：维修简单安全方便，嵌入式丝网除沫
器，更换起来也是很简单的。可以有效地保护安装或者维修人员的安全。欢迎广大的客户前来洽谈业务
。

网丝材质的选择  丝网材料可采用各种不同的金属或非金属材料，折流板除沫器，常用的有不锈钢、蒙
乃尔合金、镍及镍合金、铜、铝、碳钢、钽、工程所料等。其中304不锈钢是一种应用广泛的不锈钢材料
。它具有成本低、耐高温（可耐受1000C-1200C的高温）、耐锈蚀性好的优点，同时对碱溶液及大部分有
机酸和无机酸也具有良好的耐腐蚀能力，非常适宜湿饱和蒸汽环境下使用。因此，选用304不锈钢作为湿
饱和蒸汽丝网除沫器的丝网材料



折流板除沫器-丝网除沫器-丝网除雾器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限
公司（user.tz1288.com）是河北 衡水 ,不锈钢及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展
、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平县永迪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安
平县永迪更加美好的未来。
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