
旧墙粉刷多少钱 杭州旧墙粉刷 城北匠心服务

产品名称 旧墙粉刷多少钱 杭州旧墙粉刷 城北匠心服务

公司名称 杭州势虹装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸

联系电话  13777859053

产品详情

地面分地砖与木地板：

若是地砖的话，主要看地砖是否有被磕碰开裂，如果保养较好的话，就要看地砖风格与自己装修风格是
否和谐搭配，当然如果地砖挨着有拆墙、砌墙的话，那么这个空间的地砖是建议拆了重新铺；

而木地板的话，主要看木地板的保养情况以及年份，保养差、年份久的木地板也建议重新做，因为时间
久了的木地板很容易有虫蚁或返潮现象。

老房之所以叫老房的一个原因在于房屋的结构过时不能适应现代的居住需要，这个时候业主常要求改变
结构以提高房屋使用率。

比如可考虑做开放式厨房，旧墙粉刷价格，旧房卫生间面积较小的可采用淋浴喷头，蹲位也可改成座便
等。这里要注意厨房、卫生间在包立管时一定要留检查口以便维修。同时，严禁拆除承重墙及配重墙，
严禁在承重墙上开凿门窗，如果擅自改造那就不是美不美观的问题了，严重时可能会造成垮塌。

门窗洞口加宽时必须先更换过梁，过梁长度比门窗口的宽度至少长500
㎜，更换过梁方法是按墙体宽度的一半分两次进行更换，旧墙粉刷施工队，再加宽洞口。

墙面抹灰基底牢固时不用铲除基底，可铲除表面涂饰层和腻子层，要先洒水湿润，用开刀水平方向铲除
。

旧有天花拆除：没有吊顶只有涂层与墙面一样，只铲除涂饰层和腻子层；有吊顶者先将装饰板拆卸下来
再拆除龙骨和吊杆，将拆下的龙骨吊杆回收可再次利用。

拆除旧地面装饰层：如果原地面满铺地砖则从空鼓或断裂处开始铲掉，必须水平方向铲掉，千万不可垂
直方向将地砖刨掉，防止把楼板损伤，杭州旧墙粉刷，如果是木地板拆除用开刀水平方向铲除。



垃圾清理与消纳：拆除的垃圾入编织袋里，运往的地点，一般中运往效区垃圾消纳场，不可遗漏，必须
要有防尘措施 

旧墙粉刷多少钱-杭州旧墙粉刷-城北匠心服务由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司（w
ww.cbjxfw.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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