
400W变频器 通用变频器 变频调速电机 400W调速电机 （调速器）

产品名称 400W变频器 通用变频器 变频调速电机
400W调速电机 （调速器）

公司名称 鲤城区三顺机电配件行

价格 280.00/台

规格参数 品牌:变频器
型号:400W
类型:变频调速器

公司地址 中国 福建 泉州市鲤城区 南环路523号

联系电话 86 0595 22000272 13328972737

产品详情

品牌 变频器 型号 400W
类型 变频调速器 输入电压 220
输出电压 0-230（V） 额定功率功率 0.4（KW）
输入转速 0-30000（rpm） 输出转速范围 0-30000
适用范围 三相异步电机

高速主轴电机

祥兴电子有限公司:通用变频器 雕刻机变频器 电主轴变频器 简易变频器 专用变频器

�以ipm为核心，整机可靠性高

.可外移"操作面板",实时显示:频率,电压,电流等参数.运行状态.并可以设定变频器内部各项参数.
参数设定有简单的权限控制.可防止操作工人误修改变频器内部参数

.电主轴变频器输出频率0-500hz;主轴电机转速可以到30000转.

.七段速功能,通过3个i/o口控制;维宏卡可以直接控制变频器段速,启/停.

�采用空间电压矢量svpwm控制。

�高输出转矩，起动力矩大，低速时可达150

�具有多种控制方式，适合不同场合的控制需要

�具有小体积、功能强的特点，内置多段数



�具有较强的抗干扰能力

�频率精度高，数字式0.01%（-10 ~ 40℃）；模拟式：0.1%(25±10℃)

�可设定v/f曲线及各项常用参数.

�运行可靠，具有欠压、过压、过流、过热等保护功能

�电源适应性强，可适应用于电源波动大的农村电网

� 采用防雷双保护，更耐用

�可外移式操作面板显示设置界面.也可以配标准外壳

�装机型(无外壳)是机械厂家保质量降成本的最好选择

�为客户提供定制变频器服务（功能，外观，尺寸都按客户要求生产）

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////

项目 标准规范
输入 额定电压/频率 单相200～230v、50hz/60hz

功率 100-550va
输出 额定电压 三相交流 0～200v/230v

频率范围 0.00hz～500.00hz
频率解析度 0.01hz

输出功率 50-550w
负载电机功率 50w-400w

过载能力 150%额定电流1分钟，180%额定
电流2秒

外形尺寸 142mm*85mm*80mm(长宽厚)
结构 防护等级

冷却方式 自然风冷/强制风冷
安装方式

参数设定功能表参数在变频器运行时不能修改，参数设置请在停机时操作。

功能 功能号 功能说明 单位 范围 出厂设定 备注



参数保护 f000 修改参数密码 1 0-9999 1111 参数保护防误修改

本参数必要设1111

才能修改设置其它项
参数

加速时间 f001 加速时间 0.1秒 0.1-360秒 2秒 加速时间过短变频器
容易跳过流保护

减速时间 f002 减速时间 0.1秒 0.1-360秒 2秒
频率上限 f003 频率上限 0.01hz 50.00-500.00hz 50.00hz 如果用于雕刻机电主

轴此参数设为：400

v/f曲线设置

f004 最高频率 0.01hz 50.00-500.00hz 50.00/60.00hz 如果用于雕刻机电主
轴此参数设为：300

f005 低频段力矩补偿 1 0-20 6 如果用于雕刻机电主
轴此参数设为：3

电机在低频(2hz附近)
运转会震动感时(一激
一激的)表示此值偏大

频率给定来源 f006 0面板按键+或—

1外部端子0-5v或0-10v

2 rs485

3外部段速端子

4面板电位器（旋纽）

1

rs485选配件

控制方式 f007 0面板

1外部端子

2 rs485

1 0-3 0

rs485选配件

刹车时间 f008 停机刹车时间 0.01 0.00-3.00秒 0.00 0.00表示没使能刹车
段速设定 f009 段速1 x4 x3 x2

 1 1 0

0.01hz 0.00-f003值 1.00 段速端口低电平有效

段速设定 f010 段速2 x4 x3 x2

 1 0 1

0.01hz 0.00-f003值 2.00 段速端口低电平有效

段速设定 f011 段速3 x4 x3 x2

 1 0 0

0.01hz 0.00-f003值 3.00 段速端口低电平有效

段速设定 f012 段速4 x4 x3 x2

 0 1 1

0.01hz 0.00-f003值 4.00 段速端口低电平有效

段速设定 f013 段速5 x4 x3 x2

 0 1 0

0.01hz 0.00-f003值 5.00 段速端口低电平有效

段速设定 f014 段速6 x4 x3 x2 0.01hz 0.00-f003值 6.00 段速端口低电平有效



 0 0 1
段速设定 f015 段速7 x4 x3 x2

 0 0 0

0.01hz 0.00-f003值 7.00 段速端口低电平有效

退出设置状态 f016 退出设置模式

备注：400w变频器厂家成本压力很大，批量客户请确认自己实际需要功能，删减不要功能在不降低质量
前提下压缩成本，让利于你！/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////

沟通电话:0595-22000272陈先生

qq:280020790
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