
景区防水仿树藤护栏 菁致钢筋水泥仿木护栏杆 仿树藤护栏

产品名称 景区防水仿树藤护栏 菁致钢筋水泥仿木护栏杆
仿树藤护栏

公司名称 清远市菁致建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区龙塘镇

联系电话 18211530852 18211530852

产品详情

清远市菁致建材有限公司，是一家集艺术设计及深化制作，景区防水仿树藤护栏，生产销售为一体的大
型工厂。主要营业：混凝土仿木地砖、仿木廊架、水泥防水仿木树桩、水泥仿树纹窗套、混凝土防腐蚀
防火仿木垃圾桶、防腐蚀防火仿树皮桌椅、grc仿木花架、仿木产品定制、河道仿木围栏、仿树木花箱和
仿木纹地板等，欢迎新老客户来电垂询！

浅谈园林绿化工程的施工质量管理

关键词：园林绿化工程   施工质量   管理控制

园林绿化工程与其他的工程建设一样，质量是第1位的，每一个园林绿化施工都是一个艺术创造的过程，
施工质量的好坏直接影响到园林绿化工程的品质。本文根据自己的实践经验，对园林绿化工程的施工质
量管理谈点粗浅体会，与同行一起探讨。

1、现场质量管理策划

质量管理是实现工程质量目标的保证，为此我们在工程项目确定后，项目部按照ISO9001质量管理体系标
准，结合公司质量管理体系的框架，对现场质量管理进行策划。

1.1 确定工程质量目标

质量目标是合同的要求，也是我们施工单位满足顾客要求的努力方向。一般我们的工程质量目标根据工
程合同要求定为：一次性验收合格率（如100％）、工程质量等级（合格或优良）、苗木成活率（如100
％）等。

1.2 组建现场组织机构



现场组织机构是工程项目建设的核心，一个精干、有效、科学管理的领导班子是工程项目质量的保证。

我们建立以公司派出的项目负责人为首组成的现场质量管理组织机构（见图1）。为确保工程质量目标的
完成，我们建立和健全各级岗位责任制，明确质量管理人员的工作职责和权限，使工程质量管理工作规
范、有序的进行。

清远市菁致建材有限公司，是一家集艺术设计及深化制作，生产销售为一体的大型工厂。主要营业：混
凝土仿木地砖、仿木廊架、水泥防水仿木树桩、水泥仿树纹窗套、混凝土防腐蚀防火仿木垃圾桶、防腐
蚀防火仿树皮桌椅、grc仿木花架、仿木产品定制、河道仿木围栏、仿树木花箱和仿木纹地板等，欢迎新
老客户来电垂询！

水泥仿木栏杆上色

 水泥仿木栏杆的主要材料是以水泥（硅酸盐）为主，属于碱性材料。没有经过处理就直接把油漆涂上
去，非常容易导致水泥仿木栏杆建筑物变色、脱落，筑木园林在给水泥仿木栏杆上色的时候，具有耐碱
性的涂料是选择。

    水泥仿木栏杆上色多采用高聚物乳液为主要成膜物质（常用的合成树脂液）加入颜料、助剂制成
的涂料进行涂饰，具体根据隐蔽或暴露面等不同情况上色。 

乳液涂料：

   乳液涂料以水为分散介质，施工方便，涂层的透气性和耐碱性较好，利于在水泥仿木栏杆碱性基层
上施涂，乳液涂料的漆膜对水泥仿木栏杆干燥度要求不高，且干燥快，可缩短施工周期。漆膜干燥后，
不会因为内部水气蒸发产生压力而鼓泡脱落。

上色方法：

1、基层处理：先把水泥仿木栏杆建筑基层表面残留的边框、浮灰、浮沙石及油脂等清除净，然后用107
胶加水1倍调合均匀涂刷底层，稍干后，进行下一步工序。

2、刮布涂层：把配制好的涂层材料用刮板用力将其布开，每次厚度约在0.5厘米左右。待前层涂层稍显
干燥后，即可刮涂第二层，一般刮涂2到3次即可。

3、涂层表面处理：施工涂层带干燥后，需用0号天砂布将其磨平打光，磨后表面颜色会深浅不均，再涂
刷107胶色浆一道，稍干后即涂刷2到3层共聚乳液。经过这种方法处理的内檐涂层，色彩均匀鲜艳、丰满
度好，富有装饰效果，耐化学腐蚀。

    大量水泥仿木栏杆案例证明，在含水量大的钢筋混凝土水泥仿木栏杆建筑上上色，选用上述上色
方法是非常成功的。此方法用于的水泥仿木栏杆工程，多年经受各种地区多种气候因素的检验，所有涂
饰的水泥仿木栏杆建筑均很牢固、耐久、不褪色。

清远市菁致建材有限公司是一家从事园林设计及施工一体化的园林景观工程公司，公司拥有仿木、仿石
、铸造石三大系列产品，包括有河道护栏、桥梁护栏、仿木护栏、仿汉白玉护栏、仿石护栏、铸造石护
栏、仿木护岸桩、仿木地板、栈桥等景观产品。产品涉及水利建设、景区建设、城镇园林建设、小区美



化建设等景观装饰。

水泥艺术围栏

一、市场前景

水泥艺术围栏是近年来响应国家新农村建设政策衍生出来的新兴行业，其产品结构性能涵盖：

1.强度高，抗冲击性强。产品内置钢筋，确保强度高于铁艺围栏。

2.品种多，色彩丰富。既可生产彩色花瓶柱、分隔柱、楼梯阳台柱、罗马柱立柱，经表面处理后，产品
色泽美轮美奂。

3.艺术感强。产品线条流畅，仿树藤护栏，造型精美，时尚气派，古朴典雅，稳重大气，有的透露着古
罗马浓厚的艺术气息，有的散发出南美经典神韵，外在装饰美与内在气韵美融为一体。

4.绿色环保。不生锈，避免了不锈钢围栏日照反光的光污染现象。产品对人体无害。

5.施工方便。花瓶柱、分隔柱、连杆、底座设计合理，安装不用吊架，还可根据复杂地貌高低起伏实施
安装，满足不同用户需要。

6.防盗。产品既无偷盗价值，又采用水泥连体浇注，让用户放心。

7.维护费用低。抗酸碱，耐老化，不用年年维护。

二、技术优势

1、艺术水泥围栏原材料为水泥、沙土、钢筋等，安全隔离仿树藤护栏，各地市场均易购买。

2、艺术水泥围栏无过期、腐烂等现象，不怕日晒雨淋，无需仓库放货，可露天存放。

3、投资艺术水泥围栏无需大量资金，简易厂房即可，无产品积压之忧，可接到订单再生产。4、艺术围
栏生产安装均在地面进行，无高空作业，无安全隐患。

5、艺术水泥围栏生产工艺简单，具劳动能力的普通工人即可生产

6、艺术水泥围栏属新兴行业，竞争小、投资小、利润高、市场广。

景区防水仿树藤护栏-菁致钢筋水泥仿木护栏杆-仿树藤护栏由清远市菁致建材有限公司提供。清远市菁
致建材有限公司（www.jingzhijc.com）有实力，信誉好，在广东 清远 的水泥及制品等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进菁致建材和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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