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产品名称 云南塑胶跑道的报价 滇耀体育 云南塑胶跑道

公司名称 昆明滇耀体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座

联系电话  13888220263

产品详情

塑胶跑道环保介绍

环保：材料中摒弃了有害物质，云南塑胶跑道的报价，真正为运动参与者的身心健康着想；超长的质量
保证和可二次翻新设计延长了产品的使用寿命，云南塑胶跑道施工工艺，也节约了地球资源；作为制造
者的我们保证在使用年限到期后的回收和资源再利用。

优异耐候性：在常规气候条件下，具有良好的耐酸雨、耐碱、抗紫外线，抗能，云南塑胶跑道的介绍，
在潮湿条件下也能满足专业比赛所需的抗滑性能，即使在恶劣的气候条件下（如低温、高原气候、高紫
外线地区等），同样具有优异运动性能表现。

校园通常用到塑胶跑道是哪一种？

校园通常用到塑胶跑道是哪一种？

塑胶跑道有很多种，但对于不一样当地，不一样工程目标用的选用的塑胶跑道资料也不一样。透气型塑
胶跑道适合用大气候较热、雨水较多的南边。

透气型塑胶跑道有的透气性和防水性，这么在夏日运用的时分不至于积水，影响塑胶跑道的运用。在冬
天也不至于由于积雪影响运动员地表现。

混合型塑胶跑道耐候性、耐光照性、耐紫外线、耐水性优良，不易老化损坏；混合型塑胶跑道契合各种
专业的田径竞赛场地请求，弹性性能优越。



复合型塑胶跑道（又称EPDM塑胶跑道）其造价比透气型塑胶跑道造价高则首要用于小学或是幼儿园等
非标准的跑道。

预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道因其的性能是专业的田径运动场的常用类型，但其价格之高，是通常
的大中小学所不能接受的。

预制型塑胶跑道施工方法

采用粒径 3-4mm 高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为 10mm
，固化保养 24 小时。

用透气型面层材料（产品配比：A组分：B组分=1：3(质量比)，在通常的使用温度范围无须使用催化剂）
掺等量粒径 1-2mmEPDM 颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，云南塑胶跑道，喷枪倾斜至 60
度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养 24 小时，相反方向再进行一次喷涂，保养 48 小时方可使用。

云南塑胶跑道的报价-滇耀体育-云南塑胶跑道由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育设
施工程有限公司（www.yntygc.com）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，滇耀体育一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张永忠。同时本公司（www.tyssgc777.com）还是从事云南塑
胶球场施工，昆明塑胶球场施工工艺，云南塑胶球场怎么样的厂家，欢迎来电咨询。
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