
化学望栓拉拔澜 金属材料分析 检测 测试

产品名称 化学望栓拉拔澜 金属材料分析 检测 测试

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

一、力学性能检刑1、钢结构力学性能检测：、全属原村加钢板、图钢拉神检测（抗拉强度、屈服强度、
断后窩伸家）、奇曲试验、冲击试验《常晶冲击、低是冲击、时效冲击》、硬度等杯性和塑性性能检测
，钢筋拉伸检测（屈服强度、抗拉强度）、弯曲等性能。钢板的向拉伸试验。b.金属煤挨件的焊接工艺
评定，钢筋悍擦件的拉伸和弯曲试验。。金国抚度试验是金属抵抗局部艾形，特别是塑性变形，压痕或
划摘的能力，是衡里全属材料软硬程燃的一种指标。硬度包括：维氏硬度、里氏谴度、洛氏诞度、布氏
语度。2、钢结构紧固件力学性能检测螺栓连接副扭矩系数、紧固油力、拉伸（屈肥强度、抗拉强度）、
樱负新试始、螺栓螺母保教试验、赠栓烤盐圈硬度等性能、螺栓连接板抗滑移系数检测。二、钢材化学
成分分析钢材化学成分分析分为光谱分析与湿法分析，化学分析元素有：C、P、Si、M、Cr、Mi、Cu、
Mo、V、Ti、AI、M、V、D。三、涂料原材料检测1.涂料常规检测、内外墙余料、防火涂料、防腐余料
的检测，常规检测项目有：容器中状态、颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力、干燥时
间、不挥发物含里、镜面光泽、硬度、柔韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化学试剂性
、耐热性、流挂性、耐显热性、耐磨性、耐盐零性、耐老化性。2. 钢结构涂装质里检测，常规检测项目
有：钢结构涂装外观检测、钢结构涂层附着力检测、钢结构涂层厚度检测。四、盐雾试验盐雾试验是一
种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验
。盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量，盐雾试验结果的判定方法有：评级判
定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。

电话：0755-23727890 23312011   18002557368

邮箱：jiaxiaoming@xktest.cn
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