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产品详情

什么是中国强制认证（CCC）标志？

      中国已将其两个强制检查系统，一个用于检查进出口产品的内容，另一个用于质量控制，纳入
单一程序，作为其加入世界贸易组织承诺的一部分。

      自2002年5月1日起，两个系统使用的两个符号，即“CCIB”（安全标记，1989年引入，47个产品
类别的产品需要）和“CCEE”（也称为“长城”标记，用于电气）
7个产品类别中的商品），统一并替换为“CCC”（中国强制认证）。 

      从2003年5月1日起，没有CCC标志的进口产品可能由中国海关在边境举行，并受到其他处罚。制
造商成品的组成部分在某些情况下可能需要CCC认证；在这些情况下，组件制造商通常需要申请CCC标
志。      中国强制认证（CCC）标志是在中国进口和销售货物所需的合格评定体系，它由中国国家
认证认可监督管理委员会（CNCA）实施，旨在保护国家安全，人类健康或安全，动植物生命或健康，
环境和防止欺骗行为。不符合要求的产品可能由中国海关在边境举行，并受到其他处罚。一、3C认证标
志的规格CCC标志分为标准规格CCC标志和非标准规格CCC标志。CCC标志椭圆型长短轴外直径比例为
8:6.3，具体图形比例如图一所示。

1、CCC标志的颜色      统一印制的标准规格CCC标志的颜色为白色底版、黑色图案，如采用印刷、
模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印、打戳等方式（以上各种方式在以下简称印刷/模压）在产
品或产品铭牌上加施CCC标志，其底版和图案颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。2、C
CC标志的加施位置      统一印制的标准规格CCC标志，必须加施在获得认证产品外体明显的位置上
，印刷/模压CCC标志的，CCC标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上，在相关获得认证
产品的本体上不能加施CCC标志的，其CCC标志必须加施在产品的小包装上及随附文件中。获得认证的
特殊产品不能按以上规定加施CCC标志的，必须在产品本体上印刷或者模压“中国强制认证”标志的特
殊式样。二、申请CCC标志的申请程序是什么？1.确定您的产品必须符合CCC标志后，您必须确保拥有
新的实施规则，中国认证认可监督管理委员会（CNCA）发布了“强制认证实施细则”，实施规则还引
用了必须遵守的强制性GB标准。2.申请 - 适当的文件提交给有关当局。



3.初始工厂检查的申请和工厂问卷。

4.产品说明，包括材料清单，照片，EMC报告，警告标签等。

5.测试 - 根据强制性GB标准，认可的中国实验室必须进行样品测试。6.工厂检验 - 中国检验员必须对每个
终出口产品成分的工厂进行工厂检查，这是为了评估公司目前的质量体系，并确保工厂符合中国的质量
管理标准。（注意：中国检查员需要美国签证才能访问美国的设施。，获得签证的难度可能会降低您的
CCC标志申请速度。）

 

7.评估 - 评估工厂检查结果的测试以确定是否授予CCC。

8.标记 - CCC标记贴在产品上。9.后续检查 - 制造设施必须每12-18个月检查一次。
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