
丹参双极整粒干法制粒机LG-100

产品名称 丹参双极整粒干法制粒机LG-100

公司名称 常州力马干燥科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地
址）

联系电话 0519-88968880 18136711288

产品详情

我们的地址：江苏常州郑陆和平工业园区电话：05198-88968880联系手机：18136711288 期待您的咨询

紫丹参双极整颗干法制粒机LG-100

紫丹参，中草药名称。为唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的干躁根和地下茎。春、秋二季采收，去
除细沙，干躁。全国性绝大多数地域都是有遍布。具备活血祛瘀，通脉止疼，净心除烦，散血消痈之作
用。

紫丹参双极整颗干法制粒机LG-100特性

紫丹参双极整颗干法制粒机LG-100设计方案新奇：冷却水系统软件（可独立配备冷却水系统软件依据原
材料受关注度配备）、家用电器视频监控系统、合理配置、特性平稳靠谱，颗粒物中无四氟乙烯粉末状
和金属材料化学物质，制做精湛、选用法国生产工艺流程、装有全自动上料系统软件、装拆清理检修便
捷，合乎中国国际性GMP各类质量体系认证的规定。

升降机一部分由液压升降液压缸完成给料组织升高、降低，用行程开关操纵部位，并与给料、压片糖果
、整颗互锁。

给料一部分由电机推动双锥不一牙距的挤出机螺杆，对颗粒料开展预应力张拉、除气。依据不一样原材
料的特性，能够无极调整给料速率（直流变频变速）。

压片糖果由电机拖拽摆线针减速机减速器，使转动轴转动，推动两压辊相对性转动健身运动与工作压力
相互功效，将颗粒料转化成块状。依据不一样的原材料的可压性，可无极调整压辊转速比（直流变频变
速）。

整颗一部分由直流变频变速电机拖动整颗刀转动将块状原材料整产生需要的颗粒物在网眼中排出来。

工作压力一部分有电动式轴向柱塞泵对液压缸提供的油，由贮能器稳压管，用电量触点气压表设置工作

http://www.china-dryer.cn/zhilishebei/ganfazh-211.html


压力限制、低限。

制冷可以用饮用水或冷却循环水，根据双重连接管转盘式连接头，历经孔轴对压辊表层开展强制性制冷
。

家用电器控制系统电气设备是380V/380V开关电源，由软启动器/PLC/触摸显示屏等电气元器件和路线构
成，对给料、压片糖果、造粒开展无极变速来操纵。

紫丹参双极整颗干法制粒机LG-100构造新奇有效，特性平稳靠谱，噪音低，清理检修便捷。

较合适合适试验室应用，有10-20克就可以做测验 ，还可以持续工作中。

改善了装网环的制作工艺，使不锈钢筛网制做、装拆便捷。

改善了造粒转笼的制作工艺，选用线割一次成型

全部设备的橱柜台面开展平面图生产加工，使全部装在台表面的构件在同一平面内，在设备在压片糖果
时在速率迅速的状况下工作中稳定，无震动，那样提高效益。

在造粒一部分提升减速器，应用电动机没有低頻下工作中，而且不容易卡住

改善了整颗一部分的力具方式，以提升颗粒物的产出率而且不容易物料阻塞。

改善了筛粉设备的安裝方式（用快开启式，无螺钉联接），之前用螺钉固定不动，（因螺钉不大，因此
每一次拆装清理都很艰难，并且螺钉易滑牙）改善后装拆、清理便捷。
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