
SP8T-0E-18A，EPX开关，信号切换，提高测试效率

产品名称 SP8T-0E-18A，EPX开关，信号切换，提高测试
效率

公司名称 深圳市今创奇科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:EPX
型号:SP8T-0E-18A
类型:同轴机电开关

公司地址 深圳市龙华区民治街道大岭社区梅龙路与中梅路
交汇处光浩国际中心B座1506（注册地址）

联系电话 0755-83534078 19168989294

产品详情

EPX射频同轴开关SP8T-0E-18A  设备测试开关

1、提供**优势的价格让您的产品具有强有力的竞争力。2、可靠的射频指标让您的测试系统实现优良测
量能力。3、众多开关选择为您的各种应用提供配置灵活性。4、常用型号现货供应为您项目的短研发周
期提供保证。

EPX射频开关参数：开关类型   机电同轴 切换方式   先开后合 特性阻抗  
50Ω（SPDT系列提供75Ω供选择） 温度范围   -25℃ — +65℃ 开关寿命   100万次（min.) 工作电压
DC 5、12、15、24、28V驻波比     1.25：1   实际可达 1.1：1插入损耗   0.2dB     实际可达
0.15dB隔离度     70dB      实际可达85dBEPX射频同轴机电开关型号：SPDT-0C-18C-DSP3T-0E-18A-
D-C013SP4T-0E-18ASP4T-0E-18A-TSP4T-0C-18C-D-C013SP6T-0E-18ASP6T-0E-18A-D-C013SP6T-0C-18A-
TSP8T-0C18CSP8T-0E-18A-TSPDT-0A-18A-D-C013SPDT-0A-18A-NSPDT-0A-18A-T
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