
建筑用土方输送机输送带 TD75型带式输送机皮带机

产品名称 建筑用土方输送机输送带
TD75型带式输送机皮带机

公司名称 青岛业勤输送科技有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:业勤
型号:TD75型带式输送机
产地:山东青岛

公司地址 即墨区环秀街道办事处西兴家疃村

联系电话  15610035051

产品详情

青岛业勤输送科技有限公司坐落于中国沿海重要中心城市、国际性港口城市-青岛，地处中国华东地区、

山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产

业发展先行区、东北亚国际航运枢纽中心。

业勤是国内整套输送设备生产厂家，公司拥有带式输送机、橡胶输送带、托辊、滚筒专用生产流水线，

致力于定制大运输量、强承载力的整套输送设备，公司以满足客户需求，致力于做好每项产品是我们不

变的初心！

青岛业勤生产的输送设备主要种类有：TD75、DTII、DTII(A)型带式输送机、大倾角输送机、强力带式
输送机、圆管带式输送机、DTL/DSJ等煤矿井下专用输送机及其它连续输送机械装备，以及EP/NN分层
输送带、裙边挡边输送带、钢丝绳输送带、提升机提升带、井下阻燃输送带等，并常年提供托辊、滚筒
、缓冲床、卸料器、逆止器、清扫器等输送机备件及设备维修等服务。

TD75型通用固定式带式输送机（以下简称TD型）由于输送量大，结构简单，维护方便，成本低，通用
性强等优点而广泛地在冶金、煤炭、交通、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品。根据输送工艺
的要求可以单机输送，也可多台或其他输送机组成水平或倾斜的输送系统。TD75型在环境温度+40℃到-
10℃的范围内使用，输送物料的温度在50℃以下。对于有防爆、防水、防腐蚀及耐热，耐寒等特殊要求
的场合，应另行采取相应措施。



TD75带式输送机主要技术参数：
承载托
辊形式

带速（米/秒） 带宽B（毫米）
500 650 800100012001400
输送量Q（m/h)

槽型托
辊

0.80 78 131 ____
1.00 97 164 278435655891
1.25 122 206 3485448191115
1.60 156 264 44569610481427
2.00 191 323 54685312841748
2.50 232 391 661103315562118
3,15 _ _ 824123318582528
4.00 _ _ __22022996

平行托
辊

0.80 41 67 118___
1.00 52 88 147230345_
1.25 66 110 184288432469
1.60 84 142 236368558588
2.00 103 174 289451677922
2.50 125 211 3505468211117
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