
特种宽幅验针机定制专家

产品名称 特种宽幅验针机定制专家

公司名称 东莞市鼎创电子科技有限公司

价格 13500.00/台

规格参数 品牌:鼎创金探王
型号:DCH1200
产地:东莞

公司地址 东莞市东城中路天宝工业区

联系电话 86-076923109945 13669887752

产品详情

特种宽幅验针机定制专家 适用范围： 本机专用于床上用品、毛织、皮料的检测，涵盖所有床上用品,强
抗干扰性，该机适用于高标准要求检测。 功能特点：
1.日本技术，采用进口机芯元件，铝合金外壳，输送带采用荷兰原材料。
2.自动检测，自动感应，灵敏度无级调节。有断针时，输送带自动停止、返回。
3.计数器功能，采用数码显示屏，可统计被检物品的合格数，不合格数及总数。 4.
具有声效、灯光两种报警方式。显示准确的断针位置，
5.导物器功能，可挤缩的物品高出龙门架些许时，能将物品进行正常输送检测，不影响检测效果。
6.双电机控制，传送便捷稳健；环氧滚筒，增强机器稳固性。
7.外观豪华，数码控制，省时节电，操作快捷。 四大优点： 一、 4组探头：A、彻底打破电磁与永磁分离
的传统设计模式，采用永磁的叠加磁力释放方式；B、4组探头，上下探头共140个，均采用斜切式交叉互
感排列，探头之间无间隙、检测无盲点；C、常规机器上下探头分别为电磁探头和永磁探头的模式，本
机上下探头均采用永磁叠加原理设计。常规的机器探头只有32个，本机探头数量由32个更新为140个；D
、采用全新的电磁场信号叠加原理，检测精度成倍提高，常规机器检测4次，本机只需检测一次，便可达
到常规检测4次的效果。 二、 高灵敏度：永磁叠加的探头设计原理，使磁场强度成倍增强，不需再额外
调整灵敏度，其10cm探头高度的检测精度可以达到Φ0.8mm。 三、 强抗干扰性：独特设计可以有效控制
磁场强度和磁力方向的发散状况，将磁场范围严格控制在检测所需的限定有效区域，以避免接收外界干
扰信号，如：车间的电风扇、电机、缝纫机等的干扰；常规机器在正常检测的时候轻微碰撞都会受严重
干扰，但该机在正常检测时，人坐在机器上也不受任何干扰。因灵敏度的成倍提高，可以适当降低主控
系统灵敏度设置，进一步降低干扰信号进入系统的机率。 四、 绝对无漏检：斜切式探头排列无间隙，检
测区域任何部位都不存在盲区，直接排除漏检的可能性，安全性能极大提升，绝对无漏检。
主要技术参数： 型号：DCH2000H 检测宽度：1500mm 检测窗口高度：100mm 120mm 150mm 200mm
300mm 检测精度：φ0.8 mm 1.0 mm 1.2 mm 2.5mm 3.0mm；(可调) 检测速度：25m/min
外形尺寸约（长×宽×高）：2350×2000×1050mm 电源： 220V 50Hz。 传送重量：25 kg
主机重量：320kg
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