
QFGZ306钢制三柱暖气片散热器QF9B06
厂家自产自销型号齐全，价格合理。

产品名称 QFGZ306钢制三柱暖气片散热器QF9B06
厂家自产自销型号齐全，价格合理。

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公
司

价格 12.00/片

规格参数 品牌:中春暖通
包装:气垫膜纸箱
产地:河北

公司地址 河北省衡水市冀州区

联系电话 0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片安装流程—暖气片的安装步骤

暖气片的安装分为明装和暗装两种形式，明装暖气片的安装步骤主要包括铺设管路、安装暖气片、安装

壁挂炉、压力测试和客户验收五个方面，而暗装相对比较麻烦，需要开槽和安装集分水器，对于已经装

修的住房来说，一般选择明装暖气片，安装起来既方便快捷又不会破坏室内的装修效果。

第一步是铺设管路，在提前与客户沟通好散热器的安装位置之后，就需要对布管线路进行设计，布管线

路一般是在吊顶、踢脚线等隐蔽的地方，明管的铺设尽量不要影响到室内的装修或占用太多的空间。

第二步是安装暖气片，在安装暖气片的过程中要将暖气片放置平稳，而且要使用水平尺进行测量，看是

否安装平稳，然后把阀门连接件和进出水口阀门相连接，在检查无误之后，用管钳进行加固。



第三步是安装壁挂炉，壁挂炉的安装需要注意与明线和电气设备隔开，也不能将易燃易爆物品放在其周

围，具体来说，壁挂炉与燃气表和燃气灶的距离应该超过300mm。

压力测试和客户验收，施工人员在对管道进行冲压测试的时候没有出现跑、冒、漏、滴等现象，由客户

检查确认后便可以验收。

暖气片安装流程—暖气片安装注意事项

为了保证安装后的采暖效果、整体美观度以及暖气片的使用寿命等，在暖气片的安装过程中有一些细节

需要注意。比如，不能加暖气片包，这样不仅会影响到暖气片的清洁效果，还会影响到其散热效果。暖

气片的安装重要的是对暖气片安装位置的选择，应该选择较低的位置进行安装，比如窗户下面，因为根

据空气的流动原理，热气上升、冷气下降形成对流。便于室内温度达到均衡，而且不会造成热量的大量

流失。另外，安装在窗户下面还有一个好处是，可以对从窗户流进来的冷空气进行加热，以免像冷空气

这样的“不速之客”钻入屋里给人造成不适之感。
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