
优选澳浦DSY5000X荧光显微镜

产品名称 优选澳浦DSY5000X荧光显微镜

公司名称 北京荣兴光恒科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:澳浦
型号:DSY5000X
产地:重庆

公司地址 北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911
（注册地址）

联系电话  15801118137

产品详情

优选澳浦DSY5000X荧光显微镜

   

优异的性价比，是动物活体成像、线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎等领域研究工作者的理想之
选。广泛应用于生物医学、工业检测、司法刑侦、矿物研究等领域。

    

1. *光学系统：UCIS无穷远色差独立校正光学系统

2. *机架：一体化结构，符合人体工程学原理，稳定可靠，外观国家（可提供证书备验
）

3. 观察筒：双目观察筒，倾角45°，瞳孔距调节52-75mm，视度可调

4. 目镜：WF10X/20mm平场大视野目镜，高眼点，瞳孔观察距离21mm

5. *专用倒置显微镜长工作距离荧光物镜：

10X无穷远长距平场消色差物镜NA0.25  WD9.67

20X无穷远长距平场消色差物镜NA0.40  WD7.97



40X无穷远长距平场消色差物镜NA0.60  WD3.76

20X无穷远长距平场正相衬消色差物镜NA0.40  WD7.97

6. *载物台：固定式载物台240mmX260mm；配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，移动范
围135mmX85mm，配水滴载物片（Φ118）、多功能载物片（76 X 26、Φ60）。

7. 物镜转换器：五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。

8. *粗微调：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮
格值0.001mm，调焦更加精确。

9. *聚光镜：超长工作距离聚光镜72mm，数值孔径N.A0.30，配三孔相衬环板，配黄，绿
，蓝三种滤色片组。

10. *光源：采用内置式非球面透镜，6V30WOsram卤素灯，宽电压110-240V，50/60Hz，
配UOP专用电源箱。

11. *荧光装置：根据不同观察需要，可任意选配B、G、UV、V四组荧光激发装置，并配
有进口以及国产两种档次荧光激发片供选择。配专用汞灯灯箱、电源箱。

12. 滤色片：蓝滤色片组、绿滤色片组、黄滤色片组。

13. C接口：0.5XC接口。

14. *ISO9001、ISO14001、CE、13485认证。（可在彩页上查到相关认证）

15. *中加合资企业，卓越品质源于加拿大（可提供合资企业证书备验），国家高技术企
业（可提供高企业证书备验）。

16. *320万高像素进口CCD图像处理系统，并含有Image Analysis System 10.0图像处理
软件，可提供高配置品牌电脑。
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