
Molykote g-rapid plus

产品名称 Molykote g-rapid plus

公司名称 上海恩莱保贸易有限公司

价格 550.00/KG

规格参数 杜邦:G-RAPID

公司地址 上海市松江区金高路2388号813室

联系电话 86-021-20228098 13391171050

产品详情

MOLYKOTE G-Rapid PLUS PASTE
是一种具有低摩擦系数的含固体润滑剂的润滑油膏，主要用在金属部件的装配及跑合上。 

类型 含有混合固体润滑剂的装配、磨合用油膏，摩擦系数极低 

应用： 

1.适用于各种机械部件压配装配，新设备及齿轮的跑合，有轻微运动或偶尔运动的部件的终身润滑，也
可用在钻床、锯床及螺纹车床上。 

2.用于螺纹、花键轴、齿轮、蜗轮、螺杆、泵、机械工具上的导轨的润滑，也可注入轴承内润滑球或滚
子，也可用于皮带轮、法兰及螺纹的润滑。 

典型应用：滑动轴承、滑动表面、心轴、齿轮的装配及磨合，滚动轴承、轮及凸缘的压入配合。 

性能：1.可承受极压； 

2.极低的摩擦系数； 

3.防微动腐蚀、胶合和爬行； 

4.减少微动腐蚀形成； 

5.粘附性好(使用喷罐，无需抛光)； 

6.提供应急润滑； 

7.有助于拆卸 



颜色：黑色 

组份：固体润滑剂，矿物油，增稠剂 

工作温度：-35℃到450℃ 

使用方法：用刷子、软布等将油膏均匀地刷到清洁表面，如喷涂则无需抛光。 

包装：喷罐（400ML/罐）    罐装（1KG/罐） 

产地：德国
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