
挖掘机打桩机施工准备工作

产品名称 挖掘机打桩机施工准备工作

公司名称 广州市天河区东圃东奕机械配件店

价格 130000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:VH250
产地:广东

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1190-07号

联系电话 020-18998369010 18998369010

产品详情

基础建设是建筑、道路等工程项目施工的重要阶段，使用挖掘机打桩机在建筑物的有效空间内能正常工
作，且工作时的操作安全、可靠、简便，为基础设计施工提供品质保障，更能在此基础上加快施工进程
，减少工程资金投入。 应用机械施工不仅要考虑影响机械性能的因素，更要考虑机械的使用对周围环境
的影响。为保障施工安全，加快施工进程，在使用挖掘机打桩机进行作业前需对施工环境做好相应的安
排： 1、按施工图纸准确放线，放出桩位中轴线和桩径，并认真进行技术复核，经有关部门办理签证手
续，才能开挖桩身土方。 2、打桩前，监理要对每个桩的定位轴线进行复测，符合要求方能成孔或静压
。灌注桩成孔后，对成孔的轴线进行检查。桩基施工完成后，要在施工自测的基础上对每根桩的轴线偏
差和标高进行测量，超过允许偏差的桩应提请设计处理。 3、施工入口的位置，材料、设备和周转材料
的堆场位置及堆放方式，场内交通组织方式确定及道路的施工。 4、施工用电、用水、用汽、道路、通
讯、场地平整等“五通一平”工作。施工现场如有坡度应满足挖掘机打桩机稳定性的要求，对不利于挖
掘机打桩机运行的松软场地进行整平压实，在基坑和围堰内作业时，应配备足够的排水设备。
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