
ATA蓄电池ATA珠海山特LC-
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产品名称 ATA蓄电池ATA珠海山特LC-
R1255/12V55AH铅酸免维护蓄电池经销商报价

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:ATA
型号:LC-R1255
产地:珠海

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

蓄电池售后服务；

一、 本公司提供的售后服务方式

1. 包换服务：包换期内的产品，若出现确因厂方原因造成的质量问题，用户可以到经销商

处免费换新(外观损坏，作保修处理)。

2. 保修服务：保修期内的产品，若出现质量问题，用户可到当地售后服务中心享受保修服

务;当地无售后服务中心，用户可委托经销商进行保修服务。

3. 维修服务：维修期内的产品,若出现质量问题，用户可以到当地售后服务中心或委托经

销商要求维修服务。



二、 用户自购买日起，在正常使用情况下产品若出现质量问题：

1. 整机三个月内包换，一年内免费保修，三年内有限维修。

2. 部件损坏免费保修两年。

注意：

1. 购买日以购货发票日期为准(无购货发票以生产日期为准)。

2. 无条形码、序列号产品本公司不承担售后服务义务。

3. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。

4. 包换、保修服务只限于一般使用下有效：一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适

当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等)、因运输及其他意外而造成

之损坏、自然灾害等不可抗力、非经本公司认可之维修和改装等均不在包换、免费保修范

围内;维修服务适当收费。

5. 对已停产型号产品的服务本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)

6. 保修服务不包括外壳、说明书、包装

三、要求服务时请携带保修卡及购机发票正本。请妥善保存保修卡及购机发票。保修卡不

得涂改，否则作废。

四、使用本公司产品前，请仔细阅读产品的使用说明书。
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ATA蓄电池作为专业生产全系列工业用电池的美国 C&D

技术公司在中国的合资企业,上海西恩迪蓄电池有限公司主要生产 LIBERTY (原 DYNASTY

ATA) MPS 和 UPS 两大系列产品,并且是美国 C&D 公司该两大系列产品的全球*生产基地.

自产品投入市场以来,ATA已被国内外众多客户认可,且享有很高知名度. 2000 年,公司从长

远的战略发展角度考虑,同时为了进一步发挥产品的强大优势,并在通信、不间断电源、电

力等相关行业中取得长足的发展,决定在中国市场将其原有品牌“ DYNASTY ATA”及“

LIBERTY ”统一为 LIBERTY.品牌统一后,我们在保持产品原有外观设计的基础上,更加注重

内在质量和售后服务承诺。

适用领域：备用电源12V 7AH—242AH

应用：电信、通用应用、不间断电源（UPS）、其他浮充应用

电池规格：工作温度范围

放电：-40℃到71℃，充电：-23℃到60℃（应用温度补偿后的电压充电）

推荐的工作温度范围：23℃到27℃

------------------------------------------------------------------------------------------------

型号 20小时率 尺寸（毫米）mm 参考重量（kg）

容量 长l 宽w 高h

LC-R124.5 4.5ah 90±1 70±1 106±1 1.65kg

LC-R127 7ah 151±1 65±1 94±1 2.4kg



LC-R1224 24ah 166±1 125±1 175±1 8.5   kg

LC-R1238 38ah 197±1 165±1 170±1 13.8   kg

LC-R1265 65ah 350±1 167±1 178±1 21kg

 LC-R12100 100ah 330±1 172±1 220±1 26kg

LC-R12150 150ah 485±1 171±1 241±1 50kg

LC-R12200 200ah 520±1 240±1 224±1 65kg

 

蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:

1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。

另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。

2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂

。

3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。

4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前zui好适当充电。至于

可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。

5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不

能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。



6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固

定架等造成的。这些物质的电阻很大，要及时***。

7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量zui好相等。否则会影响蓄电池的使用寿

命

 埃克塞德电源设备（山东）有限公司， 拥有逾4000平方米的仓库和物流中心, 并在上海、北京、
广州、 西安、 成都、 南京、 济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。 通过覆盖全国的
分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房
等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。

我们的地址：济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202电话：18618100500联系手机：1861
8100500 期待您的咨询

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机
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