
超低温模块热泵机组配置 邢台超低温模块热泵机组 超淼净化

产品名称 超低温模块热泵机组配置
邢台超低温模块热泵机组 超淼净化

公司名称 山东超淼净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州天衢工业园

联系电话 15505347233 15505347233

产品详情

我公司生产的超低温热泵机组的技术描述：

匹配制冷系统配件：

①机组所用制冷系统配件全部选用厂家的产品，如可拆式干燥过滤器、外平衡式热力膨胀阀、供液电磁
阀、视液镜、高、低压力控制器、排气温度控制器等均采用世界的厂家的产品，邢台超低温模块热泵机
组，确保机组具有较高的性能水平。

②机组所有材料经100%检验合格后方可进厂， 确保机组制冷系统工作的高可靠性。

我公司生产的超低温风冷模块冷热水机组的技术说明：

翅片式冷凝器：

铜管外串铝片V型盘管设计：配合大扭角风扇和专用电机、风量大，噪音低。冷媒在铜管中凝结，空气
流经铝片换热。

（1）铜管：采用内螺纹铜管。

（2）铝翅片：采用二次冲压翻边技术和双波纹状片型设计，经机械式涨管工艺加工，确保铝翅片与铜管
紧密接合，超低温模块热泵机组加工，以获得换热效果。



我公司生产的超低温模块机组的技术描述：

1.低环境温度空气源热泵（冷水）机组采用喷气增焓技术，使得单台压机达到两级压缩的效果，、节能
。-20℃低温环境下制热稳定运行，出水温度可到60℃以上，运行成本比传统采暖方式节约70%以上，低
碳，环保，成为替代锅炉燃煤采暖的机型。与常规风冷模块相比，该机组不仅运行范围宽，制冷制热能
效比均得到有效地提高，尤其是低温环境制热COP可提高20%以上。

2.机组测试中心通过CNAS测试室认证，超低温模块热泵机组配置，严格对机组进行测试，超低温模块热
泵机组厂家，使每台出厂机组的质量得到可靠保证。机组使用寿命长达十五年，不受环境影响，四季皆
用。在环境温度-20℃～-43℃之间可全天候运行。

 

超低温模块热泵机组配置-邢台超低温模块热泵机组-超淼净化由山东超淼净化设备有限公司提供。山东
超淼净化设备有限公司（www.cmjhsb.com）是从事“净化设备,通风设备,排烟风机,主机”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周总。
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