
深圳 科雷丝网 不锈钢过滤网筒

产品名称 深圳 科雷丝网 不锈钢过滤网筒

公司名称 安平县科雷丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县杨各庄开发区

联系电话  13513089909

产品详情

过滤网筒以304、316不锈钢为原材料，通过裁剪、折弯、冲压、卷筒、焊接、打磨、抛光等工序制成。
常见的过滤网筒的样式有提篮式过滤网筒、法兰过滤网筒、双耳过滤网筒、网管、浸锡过滤网筒、螺纹
接口过滤网筒等。

   过滤网筒的用途：1、石油化工高温气体过滤、催化裂化油浆过滤；2、催化剂的过滤与分离；3、
冶金高温烟气净化；4、其他高温气体及液体的过滤；5、用于高压反冲刷油过滤器；6、食用油、饮料等
浆液的过滤；7、净化过滤污水等

篮式过滤器技术参数：

 1、适合物料：

     a、化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，316不锈钢过滤网筒，如：水、氨、油品、烃类等；

     b、化工生产的腐蚀性物料，不锈钢过滤网筒-
深圳，如、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等；

     c、制冷中的低温物料，如：液、液氨、液氧及各种制冷剂；

     d、
轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，篮式过滤器定做，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆品等。

  2、工作温度：-80℃—+450℃。

  3、公称通径：DN15—DN600。



  4、公称压力：PN1.0—5.0Mpa。

  5、法兰标准：HG20592-97（也可按用户要求制造）。

  6、壳体材质：A3、304、304L、316、316L。

  7、密封材料：篮式过滤器定做，聚四氟乙烯、耐油石棉胶。

过滤网筒按材质分为：低碳钢板、不锈钢板、铝板、铝镁合金板等各种金属材质。

按种类分为：图案、成型、特厚、微孔、线切、激光等。孔型：长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、六角形
孔、十字孔、三角孔、长圆孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔等
。

过滤筒是在上进行了深加工制作，不锈钢过滤网筒，304过滤网筒采购，经过冲压、剪切、折弯、焊接等
工艺制成各种用途的过滤网、过滤筒过滤片、过滤器等。

过滤筒的用途：在机械设备中用作防护罩，矿产中用做分离筛分设备如磨筛、矿筛、工字筛，厨房及酒
店用不锈钢水果蓝、食品罩、果盘等厨具，在造纸、饮料、食品、水处理等行业机械中用作过滤分离设
备等。其中用精密激光冲孔板为材质生产的过滤网筒因其具有质轻、抗拉力及承受压力强的特点广泛应
用与各种领域，如： 石油、化工、食品、制药行业中用做精密过滤网、过滤板、过滤筒、过滤器。电子
行业用金属漏板、盖板、平面引脚、引线框架、金属基片。精密光学及机械平面零件、弹簧零件。摩擦
片及其他凹凸型平面零件。金属标盘及图案复杂的金属装饰板和精美工艺品.

深圳-科雷丝网-不锈钢过滤网筒由安平县科雷丝网制品有限公司提供。安平县科雷丝网制品有限公司（w
ww.apguolv.com）为客户提供“不锈钢过滤筒,过滤网片,过滤筒,网筐网篮”等业务，公司拥有“科雷丝网
”等品牌，专注于金属丝网等行业。欢迎来电垂询，联系人：贾玉玲。同时本公司（www.apwkwl.com）
还是从事网筐，网篮，网筐网篮厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

