
苏州金属材质铁 锰含量检测 无损探伤检测范围

产品名称 苏州金属材质铁 锰含量检测 无损探伤检测范围

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

无损检测就是指在不损坏试件的前提下，对试件进行检查和测试的方法，也叫非破

坏性检验。随着现代科学技术的发展，激光、红外、微波、液晶等技术都被应用于无

损检测领域，而传统的常规无损检测技术也因为现代科技的发展，大大丰富了应用方法。

无损检测是工业发展必不可少的有效工具，在一定程度上反映了一个国家的工业发展
水平，其重要性已得到公认。 无损检测简介 无损检测简介

无损检测就是NonDestructive Testing，缩写是NDT（或NDE，non-destructive
examination），也叫无损探伤，是在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提
下，采用射线、超声、红外、电磁等原理技术并结合仪器对材料、零件、设备进行缺
陷、化学、物理参数检测的技术。 无损检测的特点： 不破坏被检对象。 可实现100的检验。
发现缺陷并做出评价，从而评定被检对象的质量。
可对缺陷形成原因及发展规律做出判断，以促进有关部门改进生产工艺和产品质量。
对关键部位在运行中作定期检测，甚至长期监控以保证运行安全，防止事故发生。 无损检测方法

常规无损检测方法是指目前应用较广又较为成熟的无损检测方法。
除此之外，其他无损检测方法：声发射检测（AT）、热像/红外（TIR）、泄漏试验
（LT）、交流场测量技术（ACFMT）、漏磁检验（MFL)、远场测试检测方法（RFT)等。
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